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Los manuales de instrucciones le proporcionan
consejos Utiles sobre el uso de su nuevo
electrodoméstico. Le ayudaran a utilizar todas las
funciones, evitar malentendidos y prevenir dafios.
Lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras
consultas.
Lea todas las indicaciones de sequridad.
Este manual contiene informacion importante sobre el uso y
manejo del aparato. Conserve este manual de instrucciones para
futuras consultas. Entréguelo junto con el aparato en caso de
entrega a terceros. Este manual de usuario estd disponible en
formato PDF en www.12Vcompact-power.com.

2 SEGURIDAD

2.1 EXPLICACION DE LAS PALABRAS DE ADVERTENCIA

Las siguientes palabras de advertencia se utilizan en estas
instrucciones, en el producto y/o en el embalaje.

/\ iPELIGRO!

» Esta palabra de advertencia indica una situacién peligrosa
que, si no se evita, provocard la muerte o lesiones graves.
/A iADVERTENCIA!

» Esta palabra de advertencia indica una situacién peligrosa
que, si no se evita, podria provocar la muerte o lesiones
graves.

/A iPRECAUCION!

» Esta palabra de advertencia indica una situacién peligrosa
que, si no se evita, podria provocar lesiones leves o
moderadas.

iPRECAUCION!

» Esta palabra de advertencia indica una situacién peligrosa

que, si no se evita, podria provocar dafios materiales.

[i]AVISO

» Esta palabra de advertencia es una palabra de advertencia
preferida para consejos y practicas no relacionadas con
lesiones personales.

2.2 EXPLICACION DE L0S SIMBOLOS

Los siguientes simbolos se utilizan en estas instrucciones, en el
producto o en el embalaje.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones,
lea el manual de instrucciones.

Utilice siempre proteccion auditiva. La exposicion
al ruido puede provocar pérdida de audicion.

Utilice gafas de sequridad. Las chispas generadas
durante el trabajo o las astillas, virutas y polvo
que emergen de la herramienta eléctrica pueden
provocar pérdida de visibilidad.

Use una mdscara contra el polvo.

19 0 e

Mantenga a los transelintes alejados del drea
de trabajo.

Mantenga sus manos alejadas del cuchillo.

PELIGRO- Mantenga las manos alejadas del
cuchillo.

@k

Proteja el dispositivo de la humedad y la lluvia.

Nivel de potencia sonora garantizado segtn la
directiva de la UE sobre ruido exterior.

No exponga la bateria a temperaturas superiores
a40°C.

No arroje la bateria al fuego.
iPeligro de explosion!

Evite el contacto del agua con la bateria.
No arroje la bateria al agua.
iPeligro de explosién!

~ | confirma:

El sello, Seguridad probada” (marca GS)

I producto cumple con la Ley de sequridad de
productos (ProdSG) y es seguro cuando se utiliza
de la manera prevista y prevista.

Los productos marcados con este simbolo
cumplen con todas las regulaciones comunitarias
aplicables del Espacio Econdmico Europeo.

Los envases de cartdn deben depositarse en el
contenedor de recogida selectiva azul.

iNo los deseche con la basura doméstica!
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2.3 INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD PARA
HERRAMIENTAS ELECTRICAS

/\ iADVERTENCIA!

» La manipulacion incorrecta del producto puede provocar
lesiones.

/\ iADVERTENCIA!

» jADVERTENCIA Lea todas las indicaciones de
seguridad, instrucciones, ilustraciones y datos
técnicos colocados en esta herramienta eléctrica.
Las negligencias en el cumplimiento de las indicaciones
siguientes pueden provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.

» Conserve todas las indicaciones de seguridad e
instrucciones para el futuro.

El término «herramienta eléctrica» empleado en las indicaciones
de sequridad se refiere a herramientas eléctricas con conexion
de red (con cable de alimentacion) o con bateria (sin cable de
alimentacion).

2.3.1 SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO

a) Mantenga su lugar de trabajo limpio y bien iluminado.
El desorden y las dreas de trabajo no iluminadas pueden dar
lugar a accidentes.

b) No trabaje con la herramienta eléctrica en entornos
explosivos en los que se encuentren liquidos, gases
o polvos inflamables.brennbare Fliissigkeiten, Gase

chispas que podrian inflamar el polvo o los vapores.

¢ Mantenga a los niios y otras personas alejadas de la
herramienta eléctrica durante su uso. Las distracciones
pueden hacerle perder el control de la herramienta eléctrica.

2.3.2° SEGURIDAD ELECTRICA

oder Staube befinden. Las herramientas eléctricas generan

a) El conector de la herramienta eléctrica debe encajar
en el enchufe. No esta permitido modificar el conector
de ninguna forma. No use enchufes adaptadores con
herramientas eléctricas con conexion a tierra. Los

riesgo de sufrir descargas eléctricas.

b) Evite que cualquier parte del cuerpo entre en contacto
con superficies conectadas a tierra como tubos,
radiadores, cocinas y frigorificos. Existe un riesgo elevado
de descarga eléctrica, si el cuerpo estd conectado a tierra.

¢ Mantenga las herramientas eléctricas alejadas de la

eléctrica aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

conectores no modificados y los enchufes adecuados reducen el

lluvia y la humedad. La entrada de agua en una herramienta

d) No utilice el cable de conexidn para fines no previstos,
para trasladar o colgar la herramienta eléctrica o para
extraer el conector del enchufe. Mantenga el cable de
conexion alejado del calor, el aceite, los bordes afilados
y las piezas en movimiento. Los cables de conexion dafiados
0 enredados aumentan el riesgo de sufrir una descarga
eléctrica.

e) Sitrabaja con una herramienta eléctrica al aire libre,
use tnicamente cables alargadores que sean también
aptos para trabajar en el exterior. El uso de cables
alargadores adecuados para exteriores reduce el riesgo de sufrir
una descarga eléctrica.

f) Sino se puede evitar usar la herramienta eléctrica en
un entorno himedo, use un interruptor diferencial. El
uso de un interruptor diferencial previene el riesgo de sufrir
una descarga eléctrica.

2.3.3 SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

a) Permanezca atento, tenga cuidado con lo que hace
y actie con sensatez mientras trabaje con una
herramienta eléctrica. No use herramientas eléctricas
si esta cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o
medicamentos. Un momento de descuido durante el uso de
la herramienta eléctrica puede provocar lesiones graves.

b) Use equipamiento de proteccion personal y siempre
unas gafas protectoras Llevar equipamiento de proteccion
personal, como mascarilla de proteccion frente al polvo,
zapatos de sequridad antideslizantes, casco de proteccion o
proteccién auditiva, dependiendo del tipo y el uso dado a la
herramienta eléctrica, reduce el riesgo de lesiones.

¢) Evite una puesta en marcha accidental. Asegiirese de
que la herramienta eléctrica esta apagada antes de
conectarla a la alimentacion de corriente y/o la bateria,
recogerla o transportarla. Si al transportar la herramienta
eléctrica sus dedos se encontraran en el interruptor o la
herramienta encendida se conectara a la alimentacion de
corriente, podrian producirse accidentes.

d) Quite las herramientas de ajuste o la llave de tuercas
antes de conectar la herramienta eléctrica. Una
herramienta o llave, que se encuentre en una pieza giratoria de
la herramienta eléctrica, podria provocar lesiones.

e) Evite las posturas corporales poco naturales. Tenga
cuidado de adoptar una posicion segura y de mantener
el equilibrio en todo momento. Esto le permitird controlar
mejor la herramienta eléctrica si se producen situaciones
inesperadas.

f) Utilice ropa adecuada. No use ropa amplia ni bisuteria
o joyas. Mantenga el cabello y la ropa alejados de las
piezas méviles. La ropa amplia, la bisuteria, las joyas 0 el
cabello largo podrian quedar atrapados en las piezas moviles.
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g) Sise pueden montar dispositivos de recogida y
aspiracion de polvo, estos deberan conectarse y
emplearse adecuadamente. El uso de una aspiradora de
polvo puede reducir los peligros derivados del polvo.

h) No asuma una falsa sensacion de seguridad y no pase
por alto las reglas de seguridad para herramientas

dar lugar a lesiones graves.

2.3.4 Uso Y TRATO DE LA HERRAMIENTA ELECTRICA

eléctricas, ni siquiera en el caso de estar familiarizado
con la herramienta eléctrica debido a un uso reiterado.
La falta de atencion durante unas fracciones de sequndo puede

a) Nosobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la
herramienta eléctrica adecuada para el trabajo a
desempenar. Con la herramienta eléctrica adecuada se
trabaja mejor y de forma mds segura dentro del campo de
aplicacion indicado.

b) No use herramientas eléctricas con interruptores
defectuosos. Una herramienta eléctrica que ya no pueda
encenderse y apagarse, es peligrosa y deberd ser reparada.

¢ Extraiga el conector del enchufe y/o retire la bateria
extraible antes de realizar ajustes en el dispositivo,
cambiar piezas de herramientas intercambiables
o guardar la herramienta eléctrica. Esta medida de
precaucion impide la puesta en marcha accidental de la
herramienta eléctrica.

d) Guarde las herramientas eléctricas que no se estan
empleando fuera del alcance de los nifios. No permita
utilizar la herramienta eléctrica a personas que no
estén familiarizadas con ella o no hayan leido estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas constituyen un

e) Cuide las herramientas eléctricas y la herramienta
intercambiable con esmero. Compruebe si las piezas
moviles funcionan a la perfeccion y no se atascan, o si

Encargue la reparacion de las piezas daiadas antes

un mantenimiento adecuado.

Las herramientas de corte bien cuidadas con bordes de corte
afilados se atascan menos y se guian con mayor facilidad.

g) Emplee la herramienta eléctrica, la herramienta
intercambiable, etc. conforme a las indicaciones.

peligro si son empleadas por personas carentes de experiencia.

hay piezas rotas o dailadas de manera que la funcion de
la herramienta eléctrica pudiera verse comprometida.

de emplear la herramienta eléctrica. Muchos accidentes
vienen provocados por no someter las herramientas eléctricas a

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.

Tenga en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a
realizar mientras lo haga. El uso de herramientas eléctricas

para aplicaciones diferentes a las previstas podria dar lugar a
situaciones peligrosas.

h) Mantenga las asas y las superficies de las asas secas,
limpias y libres de aceite y grasa. Las asas y las superficies
de las asas resbalosas impiden un manejo y un control seguros
de la herramienta eléctrica en situaciones imprevisibles.

2.3.5 Uso Y TRATO DE LA HERRAMIENTA CON BATERIA

a) (Cargue la bateria tinicamente con los cargadores
recomendados por el fabricante. De un cargador cuyo uso
esta previsto para un tipo determinado de baterias se deriva
peligro de incendio si se emplea para una bateria diferente.

b) Utilice en las herramientas eléctricas tinicamente las
bateria previstas para ellas. Del uso de baterias diferentes
podrian derivarse lesiones y peligro de incendio.

¢) Mantenga la bateria que no esta en uso alejada de clips
de oficina, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros
objetos de metal pequeiios que pudieran provocar
el puenteo de los contactos. Un cortocircuito entre los
contactos de la bateria podria provocar quemaduras o un
incendio.

d) De labateria podria derramarse liquido si se emplea
incorrectamente. Evite el contacto con el mismo.
Enjuagar con agua en caso de contacto accidental.
Consulte también a un médico si el liquido entra en
contacto con los ojos. El liquido derramado de la bateria
podria provocar irritaciones en la piel o quemaduras.

e) No use baterias danadas o modificadas. Las baterias
dafiadas o modificadas pueden comportarse de forma
imprevisible y dar lugar a incendios, explosiones y peligro de
lesiones.

f) No exponga la bateria a pequefios fuegos ni
temperaturas demasiado elevadas. El fuego o las
temperaturas por encima de los 130 °C pueden provocar una
explosion.

g) Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la
bateria o la herramienta con bateria nunca fuera
del rango de temperatura indicado en el manual de
instrucciones. Cargarla incorrectamente o fuera del rango de
temperatura permitido podria destruir la bateria y aumentar el
peligro de incendio.

2.3.6 Servicio

a) Encargue la reparacion de su herramienta eléctrica
tinicamente a personal especializado cualificado que
emplee tinicamente piezas de repuesto originales. De
este modo, se garantiza que la sequridad de la herramienta
eléctrica no se ve afectada.
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b)

No repare las baterias dafiadas bajo ningiin concepto.
Todas las tareas de mantenimiento de las baterias deberian ser
realizadas inicamente por el fabricante o centros de asistencia
autorizados.

2.4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TIJERAS CORTASETOS

a)

d)

e)

f)

h)

No use la tijera cortasetos si hace mal tiempo y muy
especialmente si existe peligro de tormenta. Ello reduce
el riesgo de que sea alcanzado por un rayo.

Mantenga alejados todos los cables de red y
conductores eléctricos del area de corte. Los cablesy
conductores eléctricos pueden estar ocultos en setos o arbustos
y ser cortados accidentalmente por la cuchilla.

jColoquese unos protectores auditivos. Un equipo de
proteccion apropiado reduce el riesgo de lesion.

Solamente sujete la tijera cortasetos por las
empuiaduras aisladas, ya que la cuchilla podria tocar
cables eléctricos ocultos. El contacto de las cuchillas con
conductores bajo tension puede hacer que las partes metdlicas
de la herramienta eléctrica le provoquen una descarga
eléctrica.

Mantenga alejadas todas las partes del cuerpo de la
cuchilla. No intente retirar material cortado ni trate de
sujetar el material a cortar mientras esté funcionando
la cuchilla. La cuchilla se sigue moviendo tras la desconexion
del producto. Un momento de distraccion durante el uso de la
tijera cortasetos puede provocarle serias lesiones.

Antes de retirar el material atascado o de mantener

el aparato, asegirese de que estén desconectados
todos los interruptores de conexion/desconexion y que
el bloqueo de puesta en marcha esté en la posicion

de bloqueo. La puesta en marcha accidental de la tijera
cortasetos al retirar material atascado o al efectuar trabajos de
mantenimiento puede acarrear graves lesiones.

Transporte la tijera cortasetos sujetandola por la
empuiiadura, con la cuchilla detenida, y preste
atencion a no accionar el interruptor de conexion/
desconexion. El transporte cuidadoso de la tijera cortasetos
reduce el riesgo un arranque fortuito y el riesgo de lesion con la
cuchilla que ello supondria.

Al transportar y guardar la tijera cortasetos montar
siempre la proteccion de cuchillas. El trato y uso cuidadoso
del aparato reduce el riego de accidente con las cuchillas.

2.5 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TIJERAS
CORTACESPED

a) No use las tijeras cortacésped si hace mal tiempo y muy
especialmente si existe peligro de tormenta. Ello reduce
el riesgo de que sea alcanzado por un rayo.

b) Mantenga todos los cables eléctricos alejados del
area de corte. Puede haber cables ocultos y ser cortados
accidentalmente por la cuchilla.

¢ Sujete las tijeras cortacésped unicamente por las
empuiiaduras aisladas, ya que las cuchillas podrian
tocar cables eléctricos ocultos. El contacto de las cuchillas
con conductores bajo tensién puede poner bajo tensién
también las partes metdlicas de la herramienta eléctrica y
provocar una descarga eléctrica.

d) Mantenga alejadas todas las partes del cuerpo de
la cuchilla. No intente retirar material cortado ni
trate de sujetar el material a cortar mientras esté
funcionando la cuchilla. Las cuchillas se siguen moviendo
tras la desconexion del interruptor. Un momento de distraccién
durante el uso de las tijeras cortacésped puede acarrearle
serias lesiones.

e) Asegurese de que el interruptor esté apagado y de que
el bloqueo de puesta en marcha esta en la posicion de
bloqueo antes de retirar material cortado atascado
o de dar mantenimiento a las tijeras cortacésped. El
manejo inesperado de las tijeras cortacésped al retirar material
atascado o durante el mantenimiento puede provocar lesiones
graves.

f) Transporte las tijeras cortacésped sujetandolas por
la empuiadura, con la cuchilla detenida, y preste
atencion a no accionar el interruptor. Sostener las tijeras
cortacésped correctamente reduce el riesgo de accionamiento
involuntario y las consiguientes lesiones causadas por la
cuchilla.

g) Altransportar o almacenar las tijeras cortacésped,
coloque siempre la cubierta sobre las cuchillas. El manejo
correcto de las tijeras cortacésped reduce el riesgo de lesiones
causadas por la cuchilla.

2.6 INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD

puede causar pérdida de audicion. La pérdida
de control puede provocar lesiones.

« Siempre apague el dispositivo antes de dejarlo.
+ Asegure una iluminacion adecuada.

« Noejerza presion sobre la herramienta de manera que el motor
se ralentice.

. @ Use proteccion auditiva. La exposicion al ruido

J

2009010342863-Cordless-Shears-Ma-ES+PT+PL-2411-13.indb 7

@

7/

03-12-2024 11:42‘



« Mantenga el rea libre de obstdculos que puedan causar
tropiezos.

+ No permita que personas menores de 18 afios operen este
dispositivo.

+ Use solo accesorios en buen estado.

- Nunca use sus manos para retirar obstaculos cerca de la
cuchilla.

+ Nunca deje trapos, pafios, cuerdas o elementos similares cerca
del drea de trabajo.

« Siesinterrumpido mientras trabaja con el dispositivo,
complete la operacién y apague el dispositivo antes de mirar
hacia arriba.

« Compruebe regularmente que todas las tuercas, tornillos y
demés fijaciones estén correctamente apretados.

« (uando trabaje con la herramienta, use equipo de sequridad,
incluyendo gafas protectoras o pantalla protectora, proteccién
auditiva y ropa protectora, incluyendo guantes de seguridad.
Use una mdscara antipolvo si se genera polvo durante el corte
y recorte.

2.7 DURANTE EL USO

+ Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre
aisladas cuando realice trabajos en los que la herramienta de
insercion pueda entrar en contacto con cables eléctricos ocultos
(el contacto con un cable con corriente también puede poner
bajo tension las partes metélicas de la herramienta eléctricay
provocar una descarga eléctrica).

+ Encaso de comportamiento atipico o ruidos extrafios, apague
inmediatamente la herramienta o desconecte el enchufe del
cargador de la toma de corriente.

«  Las cuchillas contindan moviéndose durante varios sequndos
después de apagar el dispositivo. Apague el dispositivo y
espere hasta que las cuchillas se detengan por completo antes
de ajustarlas o limpiarlas.

+ Antes de encender el cortador de césped/cortasetos, asegurese
siempre de tener una posicion segura y un buen equilibrio en
un entorno de trabajo limpio y despejado.

« Nunca toque la cuchilla mientras el dispositivo esta en
funcionamiento y tenga cuidado con los bordes afilados,
incluso cuando el cortador de césped/cortasetos no estd en uso.

+ Notoque las cuchillas en movimiento.

2.8 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES EN MATERIA
DE BATERIAS Y CARGADORES

Tenga en cuenta las notas generales en materia de sequridad
y la siguiente informacion de sequridad para evitar un mal
funcionamiento, dafios o lesiones personales:

2.8.1 Barerias

/\ iADVERTENCIA!

» iEl uso inadecuado de la bateria puede dar lugar a incendios,
explosiones y otros peligros!

» Elfluido de bateria puede causar dafos personales y
dafios a la propiedad. En caso de contacto con la piel,
enjuague el drea afectada con agua de inmediato. En
caso de enrojecimiento, dolor o irritacion, consulte
inmediatamente con un médico. En caso de contacto con
los ojos, enjudguelos inmediatamente con agua limpia y
acuda al médico.

« Nuncaintente abrir |a bateria, sea cual sea la razon.

« Evite que la hateria entre en contacto con el agua.

« Noexponga la bateria a ninguna fuente de calor.

+ Noalmacene en lugares donde la temperatura exceda los 40 °C.

+ Mantenga las baterias fuera del alcance de los nifios.

+Lacargasolo debe realizarse a temperatura ambiente (10-
40°().

«Lacarga debe realizarse tinicamente mediante el cargador
provisto/cable de carga USB-C con la herramienta.

« Utilice las herramientas eléctricas inicamente con las baterias
especificamente designadas. El uso de cualquier otro tipo de
baterias entrafia un riesgo de lesiones o incendio.

+ Llegado el momento de eliminar una bateria, observe las
instrucciones recogidas en la seccién «ELIMINACION>.

« No dafie ni deforme la bateria ya sea punzandola, o
golpedndola, ya que se corre el riego de lesiones e incendio.

+ No cargue ninguna hateria que esté dafiada.

« Extreme los cuidados de la bateria. Evite que se caiga sobre
cualquier superficie dura y no la someta a ninguna otra forma
de esfuerzo mecanico. Mantenga la bateria alejada del calory
el frio extremos.

+  iPeligroimportante! Nunca cortocircuite la bateria nila
exponga a la humedad. No la almacene junto a piezas de metal
que puedan cortocircuitar los contactos. La bateria podria
sobrecalentarse, incendiarse o explotar.

«+ Las celdas de la bateria del paquete de baterias no son
reemplazables.

En condiciones extremas, pueden producirse fugas en la bateria.
Si observa liquido en la bateria, proceda de la siguiente manera:
Limpie cuidadosamente el liquido con un pafio. Evite el contacto
con los ojos. En caso de contacto con la piel o los ojos, siga las
instrucciones a continuacion.
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[L]AVISO 1% 12V Tijeras para hierha y arbustos a bateria
1x Bateria

1 Cable de carga USB-C

1 Accesorio para cortadora de césped

1x Accesorio para cortasetos

Su cargador ha sido disefiado para un voltaje especifico. Siempre 1x Manual de instrucciones

compruebe que la tension de la red eléctrica se corresponda a la que 1x Tarjeta de garantia

aparece en la placa de datos de servicio.

» jimportante! El cargador USB o el cargador répido no estan
incluidos.

» Valores de carga recomendados: 5,0V CC. / 1A (tipo C).

4 PARTES DEL PRODUCTO

/\ iADVERTENCIA!

limpieza 0 mantenimiento, desconecte el cargador de baterias
de la fuente de alimentacion.

Nunca intente reemplazar el cargador por un enchufe de red
normal.

Utilice el cargador tinicamente para cargar la bateria provista
con la herramienta. Otras baterias podrian estallar, causando

Accesorio para cortadora de césped
Accesorio para cortasetos

. 1. Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
» Cuando el cargador no esté en uso, desconecte el enchufe ) . .
; C 2. Indicador de nivel de bateria
de la toma de corriente antes de proceder a su limpieza y ) .
mantenimiento. 3. Botdn de bloqueo de sequridad
) ) . 4. Superficie de agarre
« (uando no esté en uso o antes de realizar cualquier tarea de .

5. Bateria
6.
7.

5 ANTES DEL PRIMER USO

lesiones personales y daios. 5.1 ComPROBACION DEL PRODUCTO Y DEL VOLUMEN DE
Nunca intente cargar una bateria no recargable. SUMINISTRO
+ Siel cable de alimentacién presenta algtn dafio, debe )
reemplazarse de inmediato y la reparacion debe correr a cargo /\ ADVERTENCIA iPELIGRO DE ASFIXIA!
de un centro de servicio autorizado para evitar cualquier riesgo. » Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del
Evite que el cargador entre en contacto con el agua. alcance de nifos y animales domésticos - estos materiales
+ Noabrael cargador. son una fuente potencial de peligro, por ejemplo, pueden
No perfore el cargador. ahogarse con ellos o tragarse piezas pequefias.

La herramienta, el cargador y la bateria deben colocarse en un X . .
lugar bien ventilado durante la carga. iPRECAUCION! iRIESGO DE DANOS!

Este cargador ha sido disefiado para su uso exclusivo en » Tenga cuidado al abrir el embalaje para evitar dafiar el
interiores. producto. Evite utilizar objetos afilados.

2.9 Uso PREVISTO Saque el producto del embalaje.

2. Retire el material de embalaje y toda la pelicula de plastico/
El producto estd disefiado para el recorte ligero de arbustos y bordes protectora.
de césped en propiedades residenciales. 3. Compruebe que la entrega esta completa (véase el capitulo
La médquina solo debe utilizarse segun su finalidad prevista. ALCANCE DE LA ENTREGA).
Utilice el producto inicamente como se describe en este 4. Compruebe si el producto o alguna de sus piezas estan
manual. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede dafiados. En tal caso, no utilice el producto. Péngase en
provocar dafios materiales o incluso lesiones personales. contacto con el servicio técnico a través de los datos de
Existe riesgo de lesiones potenciales en caso de uso contacto que figuran en la portada de estas instrucciones.

inadecuado.

El fabricante o distribuidor no asume ninguna responsabilidad
por dafios causados por un uso inadecuado o incorrecto.
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5.2 LimpiEza BAsicA

Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie todas las
piezas del producto tal y como se describe en el capitulo Limpiza
v CuiApos.

6.1 Interruptor e ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el dispositivo, mantenga presionado el boton
de bloqueo de sequridad e con el pulgar mientras presiona
el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (£ con el dedo. Una
vez que el interruptor se enganche, puede soltar el botdn de
blogueo de seguridad y continuar con la operacién.

« Paraapagarel dispositivo, simplemente suelte el interruptor de
ENCENDIDO/APAGADO o

6.2 CONSEJOS PARA EL CORTE
6.2.1 Disefio

Una cerca viva debe cortarse de manera que adquiera una forma
trapezoidal; debe ensancharse hacia abajo en ambos lados. Un seto
cortado de esta manera permite que la luz penetre mejor en las
areas inferiores. Como guia general, el seto debe cortarse en angulo
aproximadamente 10 cm por cada 1 m de altura.

6.2.2  SECUENCIA DE CORTE

Primero corte ambos lados; comience desde abajo y trabaje hacia
arriba. Esto evita que los recortes caigan en el drea que adn necesita
podar

6.2.3  RECORTE DE LA PUNTA

Cuando las ramas se han vuelto muy largas, corte el seto en varios
pasos. Los recortes més cortos obtenidos de esta manera son mds
adecuados para el compostaje.

6.2.4 CORTE DE RAMAS GRUESAS

Cuando los setos mas antiguos necesitan ser podados
extensivamente, use tijeras de jardin u otra herramienta para cortar
las ramas mds gruesas (de més de 8 mm de didmetro) a la longitud
deseada antes de trabajar con el cortasetos.

Para dar forma precisa al seto, trace una linea guia entre los bordes
mas externos del seto y luego corte a lo largo de esta linea.
Asegurese de que la cuchilla no entre en contacto con objetos de
material duro que puedan dafiarla, como alambres de vallas o
soportes metalicos para plantas.

N\

7 Accesorios

Utilice tnicamente accesorios cuyo nimero de revoluciones
admisible sea como minimo igual al nimero de revoluciones de
ralenti mds elevado de la herramienta.

8 LiMPIEZA Y CUIDADO

8.1 Limpieza

/\ iPELIGRO! iRIESGO DE DESCARGA ELECTRICA!

» Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de
limpiarlo.

/\ iADVERTENCIA! iRIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 0
CORTOCIRCUITO!

» No sumerja el producto en agua u otros liquidos. Evite que
entre agua u otros liquidos en la carcasa.

/\ iPRECAUCION! iPELIGRO DE CORTOCIRCUITO!

» Retire las pilas del producto antes de limpiarlo.

iPRECAUCION! iPELIGRO DE DANOS!

» No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con
cerdas metdlicas o de nylon ni objetos de limpieza afilados
0 metalicos como cuchillos, espatulas duras y similares.
Podrian dafar las superficies del producto.

8.2 MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

/\ iADVERTENCIA: iPELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA!

» Desenchufe el producto de la toma de corriente antes
de realizar tareas de mantenimiento. Todos los trabajos
de mantenimiento distintos a los mencionados en este
manual deben ser realizados por un centro de reparaciones
profesional. Pdngase en contacto con el servicio de atencion
al dliente para los trabajos de mantenimiento.

8.3 ALMACENAMIENTO

iPRECAUCION! iRIESGO DE DANOS!

» Evite y proteja el producto del polvo, el agua, la humedad,
las heladas, las temperaturas extremas, la humedad elevada
y laluz solar directa.

+ Antes del almacenamiento, limpie todas las piezas como se
describe en el capitulo LimpiEza Y cuipapos.
+ Seque completamente el producto antes de guardarlo.
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« Almacene siempre el producto en un lugar fresco y seco a una
temperatura ambiente entre 5 °Cy 20 °C.

+ Almacene el producto fuera del alcance de los nifios y los
animales domésticos.

8.4 TRANSPORTES
Proteja el producto de vibraciones o impactos, por ejemplo
durante el transporte en vehiculos.

« Asegure el producto para que no reshale. Utilice cuerdas de
goma, correas de trinquete o medios similares.

9 Daros TECNICOS

Velocidad: 1200 min!
Anchura de la cuchilla de las tijeras

A 155 mm
cortacésped:
Max. Anchura de corte de la tijeras

. 132mm
cortacésped:
Longitud de corte de la cuchilla de la tijera

175mm
cortasetos:
Max. Didametro de corte del cortasetos: 08 mm
Nivel de presion sonora lpA: 80,4 dB(A)
Incertidumbre KPA: 3,0dB
Nivel de potencia acustica L, 89,85 dB(A)
Incertidumbre Km’ 2,48 dB
Nivel de potencia sonora garantizado: 92 dB(A)
Vibracion transmitida al sistema mano- 1,643 m/s?
brazo:
Incertidumbre K: 1,5m/s?
Nivel de presion sonora '-,,A: 78,7 dB(A)
Incertidumbre KPA: 3,0dB
Nivel de potencia actistica lm: 84,76 dB(A)
IncertidumbreK : 2,98 dB
Nivel de potencia sonora garantizado: 92 dB(A)
\élbraclon transmitida al sistema mano- 0,633 m/s?
razo:
Incertidumbre K: 1,5m/s?
Bareria FBT-CLB014

Tension: 12Vd.c
Capacidad: 2 Ah, 24Wh

Carcapor FBT-CLCO11 (no incluido)

Entrada: 220-240
V~

50-60 Hz,

50w

Salida: 12Vd.c.
Corriente de carga: 2400 mA

10 ELIMINACION Y RECICLAJE

No deseche los aparatos eléctricos como residuos
domésticos.

El aparato eléctrico estd embalado para evitar dafios
durante el transporte. Este embalaje es una materia
primay, por lo tanto, puede reutilizarse posteriormente o
reintroducirse en el circuito de materias primas.
El aparato eléctrico y sus accesorios estan hechos de diversos
materiales, como metales y plésticos. Elimine los componentes
defectuosos mediante sistemas especiales de eliminacién
de residuos. Inférmese en una tienda especializada o en su
ayuntamiento.
El producto y el manual del usuario estén sujetos a cambios. Las
especificaciones técnicas estan sujetas a cambios sin previo aviso.

10.1 Pias
Al deshacerse de las pilas, recuerde proteger el medio
ambiente. Para deshacerse de ellas de forma respetuosa
con el medio ambiente, pdngase en contacto con las
autoridades locales.
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11 Decraracion CE pE cONFORMIDAD

Nosotros, Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d, NL-7951
SN Staphorst, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
que el producto 12V Tijeras para hierba y arbustos a bateria
/ Cortasetos, Tipo FBT-CGS001, cumple con los requisitos
esenciales de proteccion establecidos en las Directivas Europeas
2014/30/EU Compatibilidad Electromagnética (CEM), 2006/42/
EG (Mdquinas), 2011/65/EU (RoHS), (EU) 2023/1542 y sus
modificaciones. Se han aplicado las siguientes normas armonizadas
para la evaluacion de la conformidad:

EN 62841-1:2015/A11:2022

EN 62841-4-2:2019/A1:2022

EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021

EN IEC55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC63000: 2018

Staphorst, 19 de octubre de 2024

Jin Min, Responsable de Calidad
Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d,
7951 SN Staphorst, Paises Bajos

El producto y el manual de usuario pueden ser modificados. Las
% especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.
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0Os manuais de instruges fornecem-lhe conselhos
(iteis sobre a utilizacdo do seu novo aparelho.
Ajuda-lo-ao a utilizar todas as funcdes, a evitar
mal-entendidos e a prevenir danos. Leia
atentamente este manual e guarde-o para consulta futura.
Ler todas as instrucdes de seguranca.
Este manual contém informacdes importantes sobre a utilizacdo e o
manuseamento do aparelho. Guarde este manual de instrugdes
para referéncia futura. Se o aparelho for entregue a terceiros, é favor
entregd-lo juntamente com o aparelho. Este manual do utilizador
esta disponivel em formato PDF em www.12Vcompact-power.com.

2.1 ExpLicAA0 DA PALAVRA-SINAL

As sequintes palavras de sinalizacdo sdo utilizadas neste manual, no
produto e/ou na embalagem.

/\ PERIGO!

» Esta palavra de sinalizagdo indica uma situacdo perigosa
que, se ndo for evitada, resultard em morte ou ferimentos
graves.

/\ AVISO!

» Esta palavra de sinalizagdo indica uma situaco perigosa
que, se ndo for evitada, poderd resultar em morte ou
ferimentos graves.

/\ CUIDADO!

» Esta palavra de sinalizacdo indica uma situacdo perigosa
que, se ndo for evitada, poderd resultar em ferimentos leves
ou moderados.

CUIDADO!

» Esta palavra de sinalizacdo indica uma situacdo perigosa

que, se ndo for evitada, poderd resultar em danos materiais.
[Z]umAvisO

» Esta palavra de sinalizagao é uma palavra de sinalizagdo
preferida para dicas e praticas ndo relacionadas a danos
pessoais.

2.2 ExpLicaciio po simBoLo

0s seguintes simbolos so utilizados neste manual, no produto ou
na embalagem.

AVISO - Para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instrugdes.

Sempre use protecao auditiva. A exposicdo ao
ruido pode causar perda auditiva.

Use dculos de seguranca. Faiscas geradas
durante o trabalho ou lascas, lascas e poeira que
emergem da ferramenta elétrica podem causar
perda de visibilidade.

Use uma méscara contra o po.

19 0 e

Mantenha os espectadores afastados do
ambiente de trabalho.

Mantenha as maos afastadas da faca.

PERIGO- Mantenha as médos afastadas da faca.

@k

Proteja o dispositivo da humidade e da chuva.

Nivel de poténcia sonora garantido de acordo
com a diretiva da UE relativa ao ruido exterior.

N&o exponha a bateria a temperaturas superiores
a40°C.

N&o deite a bateria no fogo.
Perigo de explosao!

3 |e®

Evite o contacto da dgua com a bateria.
Néo deite a bateria na dgua.
Perigo de explosdo!

0 selo“Tested Safety” (marca GS) confirma:

| 0 produto estd em conformidade com a

ei de Seguranga de Produtos (ProdSG) e é
seguro quando usado de maneira previsivel e
intencional.

0s produtos marcados com este simbolo
cumprem todos os regulamentos comunitarios
aplicaveis do Espaco Econdmico Europeu

Néo descarte junto com o lixo doméstico!

14

‘ 2009010342863-Cordless-Shears-Ma-ES+PT+PL-2411-13.indb 14

03-12-2024 11:42




-

2.3 INSTRUCOES DE SEGURANGA GERAIS PARA FERRAMENTAS
ELETRICAS

/A AVISO!

» 0 manuseamento incorreto do produto pode causar
ferimentos.

/A AVISO!

» Adverténcia! Leia todas as instrugoes de seguranca,
indicagoes, ilustragdes e dados técnicos fornecidos
com esta ferramenta elétrica. 0 ndo cumprimento das
sequintes instrugdes pode resultar em choque elétrico,
incéndio e/ou lesdes graves.

» Conserve todas as instrugdes de seguranca e
indicacdes para o futuro.

0 termo “ferramenta elétrica” utilizado nas instrucdes de seguranca
refere-se a ferramentas elétricas com ligagdo a rede elétrica (com
cabo de alimentacdo) ou a ferramentas elétricas operadas por
bateria (sem cabo de alimentacéo).

2.3.1 SEGURANGA NO TRABALHO

a) Mantenha asua area de trabalho limpa e bem
iluminada. A desarrumacéo ou a existéncia de dreas de
trabalho ndo iluminadas poderao resultar em acidentes.

b) Nao trabalhe com a ferramenta elétrica num ambiente
potencialmente explosivo, no qual estejam presentes
liquidos inflamaveis, gases ou poeiras. As ferramentas
elétricas geram faiscas que podem inflamar a poeira ou os
vapores.

¢ Mantenha as criangas e outras pessoas afastadas
durante a utiliza¢ao da ferramenta elétrica. Durante um
momento de distracdo, poderd perder o controlo da ferramenta
elétrica.

2.3.2  SEGURANCA ELETRICA

a) Aficha de ligacdo da ferramenta elétrica deve encaixar
na tomada. A ficha ndo deve ser substituida em
qualquer circunstancia. Nao utilize adaptadores de
tomada em conjunto com ferramentas elétricas com
ligagao a terra. As fichas ndo modificadas e as tomadas
adequadas reduzem o risco de choque elétrico.

b) Evite o contacto fisico com superficies com ligagdo a
terra, como tubos, aquecedores, fogoes e frigorificos.
Existe um maior risco de choque elétrico se o seu corpo estiver
em contato com a terra.

¢) Mantenha as ferramentas elétricas afastadas de chuva
ou humidade. A entrada de 4gua numa ferramenta elétrica
aumenta o risco de choque elétrico.

~

d) Nao utilize o cabo de ligagao para transportar ou
pendurar a ferramenta elétrica ou para retirar a ficha
da tomada. Mantenha o cabo de ligaco afastado de
calor, dleo, arestas vivas ou pecas moveis. Os cabos de
ligacdo danificados ou emaranhados aumentam o risco de
choque elétrico.

e) Setrabalhar com a ferramenta elétrica num espaco
exterior, utilize apenas cabos de extensao adequados
para o espaco exterior. A utilizacdo de um cabo de extensdo
adequado para o espaco exterior reduz o risco de choque
elétrico.

f) Senao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta elétrica num ambiente himido, utilize um
interruptor de corrente diferencial residual. A utilizacao
de um interruptor de corrente diferencial residual reduz o risco
de choque elétrico.

2.3.3 SEGURANGA DAS PESSOAS

a) Estejaalerta, preste atencdo ao trabalho que esta a
realizar e seja razoavel durante os trabalhos com a
ferramenta elétrica. Nao utilize qualquer ferramenta
elétrica quando apresentar cansao ou se encontrar
sob a influéncia de drogas, alcool ou medicamentos.
Um momento de descuido durante a utilizacdo da ferramenta
elétrica podera resultar em lesdes graves.

b) Use sempre equipamento de protecao pessoal e
oculos de protecéo. 0 uso de equipamento de protecao
pessoal, como mdscara antipoeira, sapatos de sequranca
antiderrapantes, capacete ou protecdo para os ouvidos, depen-
dendo do tipo e da utilizagdo da ferramenta elétrica, reduz o
risco de lesdes.

¢) Evite uma colocagdo em funcionamento acidental.
Certifique-se de que a ferramenta elétrica esta
desligada antes de ligar a mesma a fonte de
alimentacdo e/ ou a bateria, armazenar ou transportar.
Se mantiver o dedo no interruptor durante o transporte da
ferramenta elétrica ou se ligar a ferramenta elétrica a fonte de
alimentacdo enquanto a mesma se encontra ligada, tal podera
resultar num acidente.

d) Remova as ferramentas de ajuste ou as chaves inglesas
antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou
uma chave que se encontre numa parte rotativa da ferramenta
elétrica poderd resultar em lesdes.

e) Evite estar numa posicao desconfortavel. Certifique-se
de que se encontra numa posicao segura e mantenha
sempre o equilibrio. Desta forma, serd possivel controlar
de forma mais adequada a ferramenta elétrica em situagoes
inesperadas.

f) Use roupa adequada. Nao use roupa larga ou joias.
Mantenha o cabelo e a roupa afastados de pecas
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maveis. A roupa larga, as joias ou o cabelo comprido podem
ficar presos nas pegas moveis.

Se for possivel montar equipamentos de extracao e
recolha de poeira, estes devem ser ligados e utilizados
corretamente. A utilizacdo de um extrator de poeira podera
reduzir os perigos relacionados com a existéncia de poeira.
Nao confie numa falsa sensacdo de seguranca e siga as
regras de seguranca para ferramentas elétricas, mesmo
que esteja familiarizado com a ferramenta apds varias
utilizagdes da mesma. A utilizacdo desatenta do aparelho
pode resultar em lesdes graves numa fracdo de sequndo.

2.3.4 UTiLizagRo E TRATAMENTO DA FERRAMENTA ELETRICA

a)

f)

Nao sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utilize a
ferramenta elétrica adequada para o seu trabalho. Com
a ferramenta elétrica adequada, podera trabalhar melhor e
com maior seguranca na zona de poténcia indicada.

Nao utilize uma ferramenta elétrica cujo interruptor
apresente defeito. Uma ferramenta elétrica que ja ndo
possa ser ligada ou desligada constitui um perigo e deve ser
reparada.

Desligue a ficha da tomada e/ou remova a bateria
removivel antes de realizar ajustes ao aparelho,
substituir as pecas da ferramenta de colocagao ou
guardar a ferramenta elétrica. Esta medida de precaucéo
evita a colocagdo em funcionamento acidental da ferramenta
elétrica.

Mantenha as ferramentas elétricas nao utilizadas fora
do alcance das criangas. Nao deixe que pessoas que
nao estejam familiarizadas com a ferramenta elétrica
ou que nao tenham lido estas instrugdes utilizem a
mesma. As ferramentas elétricas sao perigosas se forem
utilizadas por pessoas inexperientes.

Realize a manutencao das ferramentas elétricas e da
ferramenta de colocagdo com cuidado. Verifique se as
pecas moveis estao a funcionar corretamente, se ndo
estdo presas e se estao quebradas ou danificadas o
suficiente para afetar o funcionamento da ferramenta
elétrica. Realize a reparacdo das pecas danificadas
antes de utilizar a ferramenta elétrica. Muitos acidentes
sdo causados devido a realizacdo de uma ma manutencdo das
ferramentas elétricas.

Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. A
realizagdo de uma manutencao cuidada das ferramentas de
corte, de forma que estas se mantenham com arestas afiadas,
permite que as mesmas encravem com menor frequéncia e
sejam mais faceis de utilizar.

Utilize a ferramenta elétrica, a ferramenta de colocagao
etc. de acordo com estas instrugdes. Tenha em

consideracao as condicoes de trabalho e a atividade a
realizar. A utilizagdo de ferramentas elétricas para aplicacoes
diferentes das previstas pode resultar em situacdes de perigo.
h) Mantenha as pegas e as superficies das pegas secas,
limpas e livres de dleo e gordura. As pegas e as superficies
das pegas escorregadias nao permitem o funcionamento
e 0 controlo seguros da ferramenta elétrica em situacdes
inesperadas.

2.3.5 UriLizacRo E TRATAMENTO DA FERRAMENTA RECARREGAVEL

a) (Carregue as baterias apenas com carregadores
recomendados pelo fabricante. Um carregador adequado
para um determinado tipo de bateria pode constituir um risco
de incéndio quando utilizado com outras baterias.

b) Utilize apenas as baterias previstas nas ferramentas
elétricas. A utilizacdo de outras baterias pode resultar em
lesdes ou constituir um risco de incéndio.

¢) Mantenha a bateria nao utilizada afastada de clipes,
moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos
pequenos de metal que possam reduzir os contactos. A
ocorréncia de um curto-circuito entre os contactos da bateria
pode resultar em queimaduras ou incéndio.

d) Em caso de utilizagdo incorreta, pode ocorrer o
derramamento de liquido da bateria. Evite o contacto
com 0 mesmo. Em caso de contacto acidental, lave com
dgua. Se o liquido entrar em contacto com os olhos,
procure assisténcia médica adicional. 0 derramamento
de liquido da bateria pode resultar em irritagdes da pele ou
queimaduras.

e) Nao utilize uma bateria danificada ou modificada. As
baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um
comportamento imprevisivel e resultar em incéndio, explosao
ou risco de lesdes.

f) Nao exponha a bateria a chamas ou a temperaturas
elevadas. As chamas ou as temperaturas acima dos 130 °C
podem resultar em explosao.

g) Siga todas as instruges de carregamento e nunca
carregue a bateria ou a ferramenta recarregavel fora
do intervalo de temperatura especificado no manual do
utilizador. 0 carregamento incorreto ou fora do intervalo de
temperatura permitido pode destruir a bateria e aumentar o
risco de incéndio.

2.3.6  SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA

a) Deixe que a sua ferramenta elétrica seja reparada
apenas por pessoal qualificado e apenas com pecas
de reposicao originais. Desta forma, serd assequrada a
seguranca da ferramenta elétrica.
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b) Nunca realize a manutencao de baterias danificadas.
Toda a manutencdo da bateria deve ser realizada apenas pelo
fabricante ou pelos centros de servico de assisténcia ao cliente
autorizados.

2.4 INDICAGOES DE SEGURANGA PARA CORTA-SEBES

a) Nao usar o corta-sebes durante mau tempo,
especialmente se houver risco de relampagos. Isso reduz
0 risco de se ser atingido por um raio.

b) Manter todos os cabos e condutores de energia elétrica
afastados da drea de corte. Os cabos ou condutores de
energia elétrica podem estar escondidos em sebes ou arbustos
e, portanto, podem ser cortados inadvertidamente pela
lamina.

) Usar protego auricular. Oculos de protecio reduzem o risco
de lesdes.

d) Sosegurar o corta-sebes pelas superficies isoladas do
punho, pois a lamina pode entrar em contacto com
cabos elétricos escondidos. 0 contacto da corrente da serra
com um cabo sob tensao pode colocar as pecas metélicas do
aparelho sob tensao e levar a um choque elétrico.

e) Manter todas as partes do corpo afastadas da lamina.
Nao tente remover material cortado nem segurar
material a ser cortado enquanto a lamina estiver em
movimento. As [aminas continuam se movendo apés o
desligamento. Um momento de descuido ao utilizar o corta-
sebes, pode levar a graves lesdes.

f) Certifique-se de que todos os interruptores ligar/
desligar estejam desligados e que a trava de ligacao
esteja na posicao travada ao remover material de corte
preso ou executar a manutencao do aparelho. A partida
inesperada do corta-sebes durante a remogéo de material
cortado entalado ou durante trabalhos de manutencdo pode
levar a graves ferimentos.

g) Transportar o corta-sebes pelo punho com a lamina
parada e tomar cuidado para nao acionar nenhum
interruptor de ligar/desligar. O transporte cuidadoso do
corta-sebes reduz o risco de uma partida ndo intencional e 0
daf resultante risco de ferimentos devido as ldminas.

h) Para o transporte e para a arrecadacao do corta-
sebes, devera sempre aplicar a cobertura da lamina.

0 manuseio cuidadoso do corta-sebes reduz o perigo de
ferimentos causados pela lamina.

25 |NDI(A§6ES DE SEGURANCA PARA TESOURAS DE RELVA

a) Nao usar a tesoura de relva em mas condigdes
meteoroldgicas, especialmente durante risco de

tempestades. Isso reduz o risco de se ser atingido por um
raio.

b) Mantenha quaiquer cabos de alimentacao afastados
da drea de corte. Os cabos podem estar ocultos e podem ser
cortados acidentalmente pela lamina.

¢) Sosegurar a tesoura de relva pelas superficies isoladas
do punho, pois a lamina de corte pode entrar em
contacto com cabos elétricos escondidos. 0 contacto da
lamina com um cabo sob tensao também pode colocar sob
tensdo as pecas metdlicas do aparelho e poderia levar a um
choque elétrico.

d) Manter todas as partes do corpo afastadas da lamina.
Nao tente remover material cortado nem segurar
material a ser cortado enquanto a lamina estiver em
movimento. As [aminas continuam se movendo apds desligar
o interruptor. Um momento de descuido ao utilizar a tesoura
de relva, pode levar a graves lesdes.

e) Certifique-se de que o interruptor esteja desligado
e que a trava de ligacao esteja na posicao travada
ao remover material de corte entalado ou executar
amanutencao na tesoura de relva. Um acionamento
inesperado da tesoura de relva durante a remogao do material
entalado ou durante a manutencdo pode resultar em graves
ferimentos.

f) Transportar a tesoura de relva pelo punho com a lamina
parada e tomar cuidado para nao acionar nenhum
interruptor. 0 transporte correto da tesoura de relva reduz
o risco de uma operacdo ndo intencional e portando de um
ferimento causado pela lamina.

g) Sempre colocar a cobertura sobre as laminas ao
transportar ou armazenar a tesoura de relva. 0 manuseio
cuidadoso da tesoura de relva reduz o perigo de ferimentos
causados pela lamina.

~

2.6 INSTRUCOES ADICIONAIS DE SEGURANGA

« =\ Useprotecdo auditiva. A exposicdo ao ruido
@ pode causar perda auditiva. A perda de

— controle pode resultar em ferimentos.

+ Sempre desligue o aparelho antes de pousa-lo.

+  Certifique-se de que hé iluminagdo adequada.

« Nao exerqa pressao sobre a ferramenta de modo que o motor
desacelere.

« Mantenha a drea livre de obstaculos que possam causar
tropegos.

« Ndo permita que pessoas menores de 18 anos operem este
aparelho.

« Use apenas acessérios em boas condicdes.

J
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+ Nunca use suas mdos para remover obstéculos proximos a
[dmina.

+ Nunca deixe trapos, panos, cordas ou itens similares préximos
a drea de trabalho.

« Sefor interrompido durante o trabalho com o aparelho, conclua
a operacdo e desligue o aparelho antes de desviar sua atencdo.

« Verifique reqularmente se todas as porcas, parafusos e outras
fixacdes estao devidamente apertados.

« Ao trabalhar com a ferramenta, use equipamento de
seguranca, incluindo dculos de protecdo ou viseira, prote¢do
auditiva e vestudrio de protecdo, incluindo luvas de segurana.
Use mdscara contra poeira se houver geragdo de poeira durante
0 corte e aparagem.

2.7 DuURANTE A UTILIZAGAO

« Segure a ferramenta elétrica pelas superficies isoladas de
aderéncia ao executar trabalhos onde a ferramenta de insercdo
possa atingir cabos elétricos ocultos (o contato com um cabo
energizado também pode colocar as partes metdlicas da
ferramenta elétrica sob tensao e causar um choque elétrico).

+ Em caso de comportamento atipico ou ruidos estranhos,
desligue imediatamente a ferramenta ou retire a ficha do
carregador da tomada.

+ Aslaminas continuam a mover-se durante vérios sequndos
apds desligar o aparelho. Desligue o aparelho e aguarde até
que as laminas parem completamente antes de ajusta-las ou
limpé-las.

« Antes de ligar o cortador de grama/aparador de cerca viva,
certifique-se sempre de ter uma posicao segura e bom
equilibrio em um ambiente de trabalho limpo e livre.

+ Nunca toque na lamina enquanto o aparelho estiver em
funcionamento e tenha cuidado com as bordas afiadas, mesmo
quando o cortador de grama/aparador de cerca viva nao estiver
€m Uso.

+ Nao toque nas laminas em movimento.

2.8 INSTRUGOES DE SEGURANGA ADICIONAIS PARA BATERIAS E
CARREGADORES

Tenha em atengdo as Notas de seguranca geral incluidas e as
seguintes notas de sequranca para evitar avarias, danos ou
ferimentos:

2.8.1 Bateria

A\ AVISO!

» uma utilizagdo inadequada da bateria poderd resultar em
incéndio, explosdo ou outros riscos!

N\

» 0 fluido da bateria pode provocar ferimentos ou
danos materiais. Em caso de contacto com a pele, lave
imediatamente com &gua. Se detetar vermelhiddo, dor ou
irritacdo procure assisténcia médica. Em caso de contacto
com os olhos, lave imediatamente com dgua limpa e procure
assisténcia médica.

+ Nunca tente abrir a bateria.

+ Nao exponha a bateria a dgua.

« Nao exponha a bateria a calor.

+ Ndo guarde a bateria em locais nos quais a temperatura possa
exceder 0s 40 °C.

+ Mantenha as baterias longe do alcance das criangas.

« (arregue apenas em locais com temperatura ambiente entre
0510 °Ce 0540 °C.

« (arregue apenas utilizando o carregador fornecido/cabo de
carregamento USB-C com o aparelho/ferramenta.

« Utilize ferramentas elétricas apenas com baterias
especificamente concebidas para esse fim. A utilizagdo de
outras baterias pode criar o risco de lesdes e incéndio.

« Quando pretender eliminar as baterias, siga as instrugdes
apresentadas na sec¢do “ELimiNAgRo”.

« Nao danifique/deforme a bateria perfurando-a ou provocando
impactos, pois poderd criar o risco de lesdes e incéndio.

+ Ndo carregue baterias danificadas.

« Aplique cuidados especiais com a bateria. Evite deixa-la cair
em quaisquer superficies rigidas e nao a sujeite a pressao ou
qualquer outra forma de stress mecanico. Mantenha a bateria
longe de calor e frio extremos.

« Importante! Perigo! Nunca provoque curto-circuito na bateria
nem a exponha a humidade. Nao a armazene com outras
pecas metdlicas que possam provocar um curto-circuito nos
contactos. A bateria pode sobreaquecer, incendiar ou explodir.

+ Ascélulas da bateria ndo sao substituiveis.

Sob condicdes extremas, pode ocorrer um derrame da bateria.
Se detetar a presenca de liquido na bateria, proceda da sequinte
forma: Limpe o liquido cuidadosamente com um pano. Evite o
contacto com a pele. No caso de contacto com a pele, siga as
instrucdes abaixo.

2.8.2 CARREGADORES

[Z]umAvISO
» Importante! Carregador USB ou carregador rdpido ndo estao
incluidos.

» Valores de carregamento recomendados: 5,0V CC./ 1A
(tipo ).

18

‘ 2009010342863-Cordless-Shears-Ma-ES+PT+PL-2411-13.indb 18

03-12-2024 11:42




-

0 seu carregador foi concebido para funcionar a uma determinada
tensdo. Verifique sempre se a tensdo de alimentagao corresponde a
tensdo indicada na placa de classificacdo.

/A AVISO!

» Quando o carregador no estiver a ser utilizado, desligar
aficha da tomada antes de proceder a limpeza e
manutencao.

Quando ndo estiver a utilizar o carregador e antes de qualquer
limpeza e assisténcia, desligue o carregador de bateria da fonte
de alimentacdo.

+ Nunca tente substituir a unidade do carregador por uma ficha
elétrica comum.

« Utilize 0 seu carregador apenas para carregar a bateria no
aparelho/ferramenta com o qual foi fornecida. Outras baterias
podem explodir, provocando ferimentos e danos.

Nunca tente carregar baterias nao-recarregéveis.
Se 0 cabo de alimentacdo estiver danificado, este deve
ser substituido pelo fabricante, por um Centro de servico
autorizado de modo a evitar perigos.

« Néo exponha o carregador a dgua.
Néo abra o carregador.

« Néo perfure o carregador.

Durante o carregamento, o aparelho/ferramenta/carregador
tem de ser colocado numa zona bem ventilada.

+ 0 carregador destina-se apenas a uma utilizacao no interior.

2.9 UriLizagio PREVISTA

0 produto destina-se ao corte leve de arbustos e bordas de gramado
em propriedades residenciais.
A méquina s6 deve ser utilizada de acordo com a sua finalidade
prevista.
Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
Qualquer outra utilizado é considerada inadequada e pode
resultar em danos materiais ou até mesmo leses pessoais.
+ Existem potenciais lesdes em caso de uso inadequado.
0 fabricante ou revendedor ndo assume qualquer
responsabilidade por danos causados por uso inadequado ou
incorreto.

3 CONTEUDO DA EMBALAGEM

1% 12V Tesouras corta-relvas e arranjas a bateria
1x Bateria

1x Cabo de carregamento USB-C

1 Acessorio para aparador de grama

1X Acessdrio para aparador de cerca viva

1x Manual de instrucdes

1x Cartdo de garantia

4 PARTES DO PRODUTO

Acessorio para aparador de grama
Acessdrio para aparador de cerca viva

1. Interruptor LIGA/DESLIGA

2. Indicador de nivel da bateria

3. Botao de blogueio de seguranca
4, Superficie de aderéncia

5. Bateria

6.

7.

5 ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAGAO

5.1 CoNTROLO DO PRODUTO E DO VOLUME DE FORNECIMENTO

/A AVISO! PERIGO DE ASFIXIA!

» Manter todos os materiais de embalagem afastados de
criangas e animais domésticos - estes materiais sdo uma
potencial fonte de perigo, por exemplo, podem engasgar-se
com eles ou engolir peas pequenas..

CUIDADO! RISCO DE DANOS!

» Tenha cuidado ao abrir a embalagem para evitar danificar o
produto. Evite utilizar objectos afiados.

Retire o produto da embalagem

2. Remover o material de embalagem e toda a pelicula de
plastico/protecao.

3. Verificar se a entrega esta completa (ver capitulo Amgito oA
ENTREGA).

4. Verificar se o produto ou as pecas individuais esto danificados.

Se for esse 0 caso, ndo utilize o produto. Contacte o centro de
assisténcia técnica através dos dados de contacto indicados na
pdgina de rosto deste manual.

5.2 LimPEza BAsica

Antes de utilizar o produto pela primeira vez, limpe todas as pegas
do produto, tal como descrito no capitulo LimPEzA E coNsERVAGAo.

J
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6.1 InterrupTor LIGA/DESLIGA

Para ligar o dispositivo, mantenha pressionado o botao de
bloqueio de seguranga B com o polegar enquanto pressiona
o interruptor LIGA/DESLIGA o com o dedo. Assim que o
interruptor engatar, vocé pode soltar o botao de bloqueio de
seguranca e continuar com a operagao.

« Paradesligar o dispositivo, simplesmente solte o interruptor
LIGA/DESLIGA D).

6.2 Dicas PARA CORTE

6.2.1 FormaTo

A cerca viva deve ser cortada de forma a obter um formato
trapezoidal; deve ser mais larga na parte inferior em ambos os
lados. Uma cerca viva cortada desta forma permite que a luz
penetre melhor nas dreas inferiores. Como guia geral, a cerca viva
deve ser cortada em angulo aproximadamente 10 cm para cada 1
m de altura.

6.2.2  SEQUENCIA DE CORTE

Primeiro corte ambos os lados; comece por baixo e trabalhe para
cima. Isso evita que os residuos de corte caiam na drea que ainda
precisa ser aparada.

6.2.3  APARANDO 0 TOPO

Quando os galhos ficaram muito longos, corte a cerca viva em
vérias etapas. Os residuos mais curtos obtidos desta forma sao mais
adequados para compostagem.

6.2.4 CORTE DE GALHOS GROSSO0S

Quando cercas vivas mais antigas precisam ser podadas
extensivamente, use uma tesoura de jardim ou outra ferramenta
para cortar os galhos mais grossos (com didmetro superior a 8 mm)
no comprimento desejado antes de trabalhar com o aparador de
cercaviva.

Para dar forma precisa a cerca viva, trace uma linha guia entre as
bordas mais externas da cerca viva e depois corte ao longo desta
linha.

Certifique-se de que a lamina ndo entra em contacto com objectos
de material duro que a possam danificar, como arame de vedagdo
ou suportes metdlicos de plantas.

7 Acessorios

Utilize apenas acessdrios cuja velocidade permitida seja pelo menos
igual a velocidade de marcha lenta mais alta da ferramenta.

N\

8 LimpEza E cuiDADOS

8.1 Limpeza

/\ PERIGO! RISCO DE CHOQUE ELECTRICO!

» Desconecte o produto da tomada antes de limpa-lo.

/\ AVISO! RISCO DE CHOQUE ELETRICO OU CURTO-
CIRCUITO!

» Nao mergulhe o produto em dgua ou outros liquidos. Evite
deixar entrar dgua ou outros liquidos na caixa.

/\ CUIDADO! PERIGO DE CURTO-CIRCUITO!

» Remova as baterias do produto antes de limpa-lo.

CUIDADO! PERIGO DE DANOS!

» Nao utilize produtos de limpeza agressivos, escovas com
cerdas metalicas ou de néilon ou objetos de limpeza
pontiagudos ou metalicos como facas, espatulas duras e
similares. Eles podem danificar as superficies do produto.

8.2 MANUTENG#O E CUIDADOS

/\ AVISO: PERIGO DE CHOQUE ELECTRICO!

» Desconecte o produto da tomada antes de realizar a
manutencdo. Todos os trabalhos de manutencdo diferentes
dos mencionados neste manual devem ser realizados por
um centro de reparagdo profissional. Entre em contato com
0 atendimento ao cliente para trabalhos de manutencao.

8.3 ARMAZENAMENTO

CUIDADO! RISCO DE DANOS!

» Evite e proteja o produto contra poeira, 4gua, umidade,
geada, temperaturas extremas, alta umidade e luz solar
direta.

+ Antes do armazenamento, limpe todas as pecas conforme
descrito no capitulo Limpeza E cuipApos.

+ Seque completamente o produto antes de guarda-lo.
Armazenar sempre o produto em local fresco e seco, com
temperatura ambiente entre 5°Ce 20°C.

Guarde o produto fora do alcance de criangas e animais de
estimacdo.
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4 )
8.4 TRANSPORTE 10 ELIMINAGAO E RECICLAGEM

Proteja o produto contra vibragdes ou impactos, por exemplo ﬁ N eliminar os aparelhos eléctricos como lixo

durante o transporte em veiculos. doméstico.
« Proteja o produto para que ndo escorregue. Use cordas de 0 aparelho elétrico é embalado para evitar danos
borracha, cintas de catraca ou meios similares. WM durante o transporte. Esta embalagem é uma
matéria-prima e pode, portanto, ser reutilizada posteriormente ou
reintroduzida no circuito das matérias-primas.
0 aparelho elétrico e os seus acessorios sao feitos de varios

Velocidade: 1200 min! materiais, como metais e pldsticos. Elimine os componentes
defeituosos através de sistemas especiais de eliminacdo de residuos.

Largura da lamina da tesoura de relva: 155 mm ; . ) ) .

) Informe-se numa loja especializada ou junto das autoridades locais!
Max. Largura de corte da tesoura de 132mm 0 produto e o manual do utilizador estéo sujeitos a alterades. As
relva: especificagdes técnicas estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.
Comprimento de corte da lamina da 175 mm
tesoura para sebes: 10.1 PILHAS E BATERIAS
Max. Diametro de corte do corta- @8mm Ao eliminar as pilhas, ndo se esquega de proteger o
sebes: ambiente. Para uma eliminacdo ecoldgica, contacte as

TESOURA DE RELVA autoridades locais.

Nivel de pressao sonoral : 80,4 dB(A .
P m W 11 DecLaraciio be conFormiDADE CE
Incerteza KM: 3,0dB

Nivel de pressio sonoral, ,: 89,85 dB(A) Nés, Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN
Staphorst, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que

Incerteza K,,: 24848 o produto 12V Tesouras corta-relvas e arranjas a bateria,
Nivel de poténcia sonora garantido: 92 dB(A) Tipo FBT-CGS001, atende aos requisitos essenciais de protecao
Vibragdes transm. méo-brao: 1,643 m/s2 estabelecidos nas Diretivas Europeias 2014/30/EU Compatibilidade
Eletromagnética (CEM), 2006/42/EG (Maquinas), 2011/65/EU

. 2
Incerteza K: 15mis (RoHS), (EU) 2023/1542 e suas alteragdes. As seguintes normas
harmonizadas foram aplicadas para a avaliagdo da conformidade:
Nivel de pressao sonora I'pA: 78,7 dB(A) EN 62841-1:2015/A11:2022
Incerteza KpA: 3,0dB EN 62841-4-2:2019/A1:2022
Nivel de pressao sonora L 84,76 dB(A) EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021
Incerteza KWA: 2,98 dB ENIEC55014-1:2021
Nivel de poténcia sonora garantido: 92 dB(A) ENIEC55014-2:2021
Vibragoes transm. mao-braco: 0,633 m/s> ENIEC 63000: 2018

; ' §0: ! Staphorst, 19 de outubro de 2024
Incerteza K: 1,5m/s? . .
Bareria FBT-CLBO14 @'7
Tenséo: 12Vde Jin Min, Responsdvel pela Qualidade
Capacidade: 2 Ah, 24Wh Batavia B.\V., Weth. Wassebaliestraat 6d,
Carrecapor FBT-CLCO11 (ndo incluido) (7)951 3Nt5taphorst, P;Iai;es Bai?‘95 ) ot
. B . produto e 0 manual do usudrio podem ser modificados. As
Entrada: 220-240V especificagdes técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio.
50— 60 Hz, 50W

Saida: 12Vd.c.
Corrente de carga: 2400 mA
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1 INFORMACJE 0GOLNE

Instrukcje obstugi zawieraja przydatne wskazéwki
dotyczace korzystania z nowego urzadzenia.
Pomoga one korzystac ze wszystkich funkgji,
unikna¢ nieporozumien i zapobiec uszkodzeniom.
Nalezy uwaznie przeczytac niniejsza instrukcje i zachowac ja na
przysztosc.
Nalezy przeczytac wszystkie instrukcje dotyczace bezpieczenstwa.
Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje dotyczace
uzytkowania i obstugi urzadzenia. Instrukgje nalezy zachowac na
przysztos¢. Jesli urzadzenie ma zostac przekazane osobom trzecim,
nalezy przekazac ja wraz z urzadzeniem. Niniejsza instrukcja obstugi
jest dostepna w formacie PDF na stronie www.12Vcompact-power.
com.

2 BEzPIECZENSTWO

2.1 WVYIASNIENIE HASEA OSTRZEGAWCZEGO

W niniejszej instrukgji, na produkcie i/lub na opakowaniu
zastosowano nastepujace stowa ostrzegawcze.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

» To stowo ostrzegawcze wskazuje na niebezpieczng sytuacje,
ktdra, jesli sie jej nie uniknie, spowoduje Smier¢ lub powazne
obrazenia.

/N OSTRZEZENIE!

» To stowo ostrzegawcze wskazuje na niebezpieczng sytuacje,
ktdra, jesli sie jej nie uniknie, moze spowodowac Smierc lub
powazne obrazenia.

/A OSTROZNOSC!

» To stowo ostrzegawcze wskazuje na niebezpieczng sytuaje,
ktdra, jesli sie jej nie uniknie, moze spowodowac lekkie lub
umiarkowane obrazenia.

0STROZNOSC!

» To stowo ostrzegawcze wskazuje na niebezpieczng sytuacje,
ktdra, jeli sie jej nie uniknie, moze spowodowac szkody
materialne.

[1]UWAGA

» To stowo ostrzegawcze jest preferowanym stowem
ostrzegawczym w przypadku wskazowek i praktyk
niezwiazanych z obrazeniami ciafa.

2.2 OBJASNIENIE SYMBOLI

W niniejszej instrukgji, na produkcie lub na opakowaniu
zastosowano nastepujace symbole.

OSTRZEZENIE - Aby zmnigjszy¢ ryzyko obrazer,
przeczytaj instrukje obstugi.

Zawsze nos ochrone stuchu. Narazenie na hatas
moze powodowac utrate stuchu.

Nosi¢ okulary ochronne. Powstajace podczas
pracy iskry, odtamki, wicry i pyt wydobywajace
sie z elektronarzedzia moga powodowac utrate
widocznosci.

No$ maske przeciwpytowa.

Trzymaj osoby postronne z dala od obszaru
roboczego.

Trzymaj rece z dala od noza.

NIEBEZPIECZENSTWO — Trzymaj rece z dala od
noza.

Chrori urzadzenie przed wilgocia i deszczem.

Gwarantowany poziom mocy akustycznej
zgodnie z dyrektywa UE dotyczaca hatasu
zewnetrznego.

Nie narazaj akumulatora na dziatanie temperatur
powyzej 40°C.

Nie wrzucaj baterii do ognia.
Niebezpieczeristwo eksplozji!

Unikaj kontaktu wody z akumulatorem.
Nie wrzucaj baterii do wody.
Niebezpieczeristwo eksplozji!

Inak,Tested Safety” (znak GS) potwierdza:
~ Produkt jest zgodny z Ustawq o bezpieczenstwie
> produktéw (ProdSG) i jest bezpieczny przy
uzytkowaniu w sposob przewidywalny i zgodny z
przeznaczeniem.

Produkty oznaczone tym symbolem spetniaja
wszystkie obowiazujace przepisy wspdlnotowe
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ﬁ Nie wyrzuca¢ razem z odpadami domowymi!
_—
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2.3 OGOLNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE
ELEKTRONARZEDZI

/N OSTRZEZENIE!

» Nieprawidtowe obchodzenie sie z produktem moze
spowodowac obrazenia.

/\ OSTRZEZENIE!

» UWAGA! Zapoznac sie ze wszystkimi wskazéwkami
bezpieczenstwa, instrukcjami, ilustracjami i
danymi technicznymi, ktérymi jest opatrzone
elektronarzedzie. Zaniedbania w przestrzeganiu
ponizszych instrukcji moga spowodowac porazenie pradem
elektrycznym, pozar i/lub cigzkie obrazenia.

» Przechowywac wszystkie wskazowki bezpieczefistwa
i instrukgje na przysztosc.

Uzyte we wskazéwkach bezpieczeristwa pojecie ,elektronarzedzie”
odnosi sie do elektronarzedzi zasilanych z sieci (z przewodem
sieciowym) albo do elektronarzedzi zasilanych z akumulatora (bez
przewodu sieciowego).

2.3.1 BEZPIECZENSTWO NA STANOWISKU PRACY

a) Miejsce pracy musi by¢ czyste i dobrze o$wietlone.

El Batagan lub nieoswietlone obszary robocze moga by¢
przyczyng wypadkéw.

b) Nie pracowacz elektronarzedziem w otoczeniu
grozacym wybuchem, w ktérym znajduja sie palne
ciecze, gazy lub pyty. Elektronarzedzia wytwarzajq iskry,
ktére moga zapalic pyt lub opary.

¢ Podczas pracy z uzyciem elektronarzedzia zachowac
odlegtosc od dzieci i innych oséb. Odwrdcenie uwagi moze
spowodowac utrate kontroli nad elektronarzedziem.

2.3.2 BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

a) Wtyczka przytaczeniowa elektronarzedzia musi
pasowac do gniazdka wtykowego. Nie wolno w zaden
sposob modyfikowac wtyczki. Nie uzywac wtyczki
adaptera razem z elektronarzedziami z uziemieniem
ochronnym. Niezmodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie
gniazdka wtykowe zmniejszaja ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

b) Unikac kontaktu ciata z uziemionymi powierzchniami,

takimi jak rury, instalacje grzewcze, piece oraz lodéwki.

Gdy ciato jest uziemione, zwigksza sie ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

¢) Chronic elektronarzedzie przed deszczem i wilgocia.
Przedostanie sie wody do elektronarzedzia zwieksza ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.

d) Nie uzywac przewodu przytaczeniowego niezgodnie
Z jego przeznaczeniem — do noszenia, zawieszania
elektronarzedzia, a takze do wyciggania wtyczki z
gniazdka wtykowego. Chroni¢ przewdd przytaczeniowy
przed wysoka temperatura, olejem, ostrymi
krawedziami oraz czesciami ruchomymi. Uszkodzone
albo splatane przewody przytaczeniowe zwiekszaja ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.

e) Pracujac przy uzyciu elektronarzedzia na wolnym
powietrzu uzywac wylacznie przedtuzaczy
przeznaczonych do pracy na zewnatrz budynkéw.
Zastosowanie przedtuzacza nadajacego sie do pracy na
zewnatrz budynkéw zmniejsza ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

f) Jezeli nie mozna uniknac eksploatacji elektronarzedzia
w wilgotnym otoczeniu, uzywac wytacznika
réznicowopradowego. Zastosowanie wyfacznika
roznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

2.3.3 BEzpIECZENSTWO 050B

a) Zachowac ostroznosc, uwaznie wykonywac czynnosci
i podchodzic do pracy z uzyciem elektronarzedzia
zrozsadkiem. Nie uzywac elektronarzedzia pod
wplywem zmeczenia, narkotykow, alkoholu lub lekéw.
Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzedziem moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen.

b) Nosié srodki ochrony indywidualnej i — zawsze — okulary
ochronne. Noszenie $rodkéw ochrony indywidualnej, takich
jak maska przeciwpytowa, obuwie ochronne na podeszwie
przeciwposlizgowej, kask ochronny czy ochraniacze stuchu
— odpowiednio do rodzaju elektronarzedzia i sposobu jego
zastosowania — zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen.

¢) Unikac niezamierzonego uruchomienia. Przed
podtaczeniem do sieci zasilajacej lub akumulatora,
podniesieniem albo noszeniem upewnic sig, ze
elektronarzedzie jest wytaczone. Trzymanie palca
na wytaczniku podczas noszenia elektronarzedzia albo
podtaczanie wiaczonego elektronarzedzia do sieci moze
prowadzi¢ do wypadkéw.

d) Przed wlgczeniem elektronarzedzia usunac narzedzia
nastawcze oraz klucz do $rub. Narzedzie lub klucz w
obracajacym sie elemencie elektronarzedzia moze by¢
przyczynq obrazen.

e) Unikac nienaturalnych pozycji ciata. Zadbac o stabilng
postawe i zawsze zachowywac réwnowage. Zapewni to
lepsza kontrole nad elektronarzedziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
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Nosic odpowiednia odziez. Nie nosic luznej odziezy

ani bizuterii. Whosy i odziez utrzymywac z dala od
ruchomych czesci. Luzna odziez, bizuteria i diugie whosy
moga zosta¢ pochwycone przez obracajace sie czedci.

Jezeli mozna zamontowac urzadzenia odciaggowe albo
wychwytujace py, nalezy je podtaczy¢ i prawidtowo ich
uzywac. Uzycie instalacji odciagowej pytu moze zmniejszy¢
zagrozenie powodowane przez pyt.

Nie dac si¢ zwies¢ ztudnemu poczuciu bezpieczenstwa

i nie ignorowac zasad bezpieczeristwa obowiazujacych
dla elektronarzedzi, nawet jesli jest si¢ zaznajomionym
z elektronarzedziem po jego wielokrotnym uzyciu.
Nieuwazna obstuga moze w utamku sekundy doprowadzi¢ do
ciezkich obrazen.

2.3.4 STOSOWANIE | 0BSLUGA ELEKTRONARZEDZIA

a)

b)

Nie przecigzac elektronarzedzia. Do pracy uzywac
odpowiedniego elektronarzedzia. Odpowiednim
elektronarzedziem pracuje sie lepiej i bezpieczniej w danym
zakresie mocy.

Nie uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wylacznikiem. Elektronarzedzie, ktérego nie mozna wtaczy¢
albo wyfaczy¢, jest niebezpieczne i nalezy je naprawic.

Przed rozpoczeciem ustawiania elektronarzedzia,
wymiang narzedzi wymiennych lub odtozeniem
elektronarzedzia wyciggnaé wtyczke z gniazdka
wtykowego i/lub usunac zdejmowany akumulator. Ten
$rodek ostroznosci zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu
elektronarzedzia.

Niewykorzystywane elektronarzedzia przechowywa¢
poza zasiegiem dzieci. Nie pozwalac na korzystanie z
elektronarzedzia osobom, ktdre nie s zaznajomione

z jego obstuga lub nie przeczytaty niniejszych
wskazowek. Elektronarzedzia sa niebezpieczne, gdy
korzystaja z nich osoby niedoswiadczone.

Starannie dbac o elektronarzedzie i narzedzia
wymienne. Sprawdza¢, czy ruchome czesci dziataja
prawidtowo i nie zakleszczaja sie, czy czesci nie sa
pofamane ani uszkodzone w sposéb uniemozliwiajacy
dziatanie elektronarzedzia. Przed uzyciem elektronarzedzia
zleci¢ naprawe uszkodzonych czesci. Przyczyna wielu
wypadkéw jest nieprawidtowa konserwacja elektronarzedzi.
Narzedzia skrawajace musza byc ostre i czyste. Starannie
zadbane narzedzia skrawajace z ostrymi krawedziami tnacymi
rzadziej sie zakleszczaja i fatwiej je prowadzic.

Uzywac elektronarzedzia, narzedzia wymiennego,
narzedzi wymiennych itp. zgodnie z niniejszymi
wskazéwkami. Uwzgledniac przy tym warunki pracy

i wykonywana czynnosc. Uzycie elektronarzedzi do celow
innych niz przewidziane moze prowadzi¢ do niebezpiecznych
sytuadji.

Uchwyty i powierzchnie chwytne muszg by¢ suche,
czyste oraz wolne od olejow i smarow. Sliskie uchwyty i
powierzchnie chwytne nie umozliwiaja bezpiecznej obstugi i
kontroli elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

2.3.5 STOSOWANIE | 0BSEUGA NARZEDZIA AKUMULATOROWEGO

a)

f)

Akumulatory tadowac tylko tadowarkami zalecanymi
przez producenta. tadowarka przeznaczona do tadowania
okreslonych typow akumulatorow stwarza niebezpieczeristwo
pozaru w przypadku jej uzycia zinnym akumulatorem.

W elektronarzedziach uzywac tylko przewidzianych
dla nich akumulatoréw. Uzycie innych akumulatoréw moze
prowadzi¢ do obrazeri i powodowac zagrozenie pozarowe.
Nieuzywane akumulatory trzymac z dala od spinaczy
biurowych, monet, kluczy, gwozdzi, Srub oraz innych
drobnych przedmiotéw metalowych, ktére moga
spowodowac zwarcie hiegunéw. Zwarcie biegunéw
akumulatora moze skutkowac oparzeniami lub pozarem.

W przypadku niewtasciwego uzytkowania akumulatora
moze wydostawac sie ciecz. Unikac kontaktu z
wyciekajaca substancja. W razie przypadkowego
kontaktu sptukac woda. W przypadku dostania sie
cieczy do oczu nalezy sie skonsultowac z lekarzem.
Wydostajacy sie elektrolit moze by¢ przyczyng podraznier
skéry lub oparzen.

Nie uzywac uszkodzonych i modyfikowanych
akumulatoréw. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory
moga sie zachowywac w sposéb nieprzewidywalny i by¢
przyczyna pozaru, wybuchu lub obrazen.

Nie naraza¢ akumulatora na dziatanie ognia ani zbyt
wysokich temperatur. Ogieri lub temperatury powyzej 130
°Cmoga spowodowac wybuch.

Przestrzegac wszystkich wskazéwek dotyczacych
tadowania i nigdy nie fadowac akumulatora ani
narzedzia akumulatorowego poza okreslonym w
instrukji obstugi zakresem temperatur. Nieprawidfowe
fadowanie albo fadowanie poza dozwolonym zakresem
temperatur moze spowodowac zniszczenie akumulatora i
zwigkszy¢ ryzyko pozaru.
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2.3.6 Serwis

a) Naprawe elektronarzedzia zlecac tylko
wykwalifikowanym specjalistom, ktdrzy uzyja
wylacznie oryginalnych czesci zamiennych. Gwarantuje to
zachowanie bezpieczeristwa elektronarzedzia.

b) Nigdy nie konserwowac uszkodzonych akumulatoréw.
Wszelkie prace konserwacyjne przy akumulatorach powinien
wykonywac tylko producent albo upowaznione placowki
serwisowe.

2.4 WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRACY
SEKATORAMI DO ZYWOPLOTOW

a) Nozyc ogrodowych nie nalezy stosowac podczas
brzydkiej pogody, a w szczegdInosci wowczas, gdy
istnieje zagrozenie spowodowane uderzeniem
piorunem. W ten sposéb mozna unikna¢ porazenia
piorunem.

b) Wszystkie przewody i przytacza sieciowe nalezy
trzymacz dala od zakresu pracy urzadzenia. Przewody
lub przytacza sieciowe moga leze¢ ukryte w zywoptocie lub
wewnatrz krzew6w i niechcacy zostac przeciete podczas pracy.

¢ Nalezy stosowac srodki ochrony stuchu. Stosowanie
odpowiednik $rodkéw ochrony osobistej zmniejsza ryzyko
skaleczen.

d) Nozyce do zywoptotu nalezy obstugiwa¢, trzymajac je
wylacznie za izolowang rekojes¢, gdyz noze tnace moga
natrafi¢ na ukryte przewody elektryczne. W wyniku
kontaktu nozy z przewodem bedacym pod napieciem, moze
dojs¢ do przekazania napiecia na czesci metalowe urzadzenia,
co mogfoby spowodowac porazenie pradem elektrycznym.

e) Wszystkie czesci ciata powinny znajdowac sie w
bezpiecznej odlegtosci od noza. Nie nalezy probowac
usuwac odpadow ogrodowych spomiedzy nozy ani
przytrzymywac gatezi przeznaczonych do ciecia przy
wigczonym silniku. Po wytaczeniu noze poruszaja sie nadal.
Moment nieuwagi podczas pracy moze doprowadzi¢ do
powaznych urazéw ciata.

f)  Przed przystapieniem do konserwacji urzadzenia
lub do usuwania zakleszczonego materiatu nalezy
upewnic sig, ze wszystkie wiaczniki/wytaczniki sa
wylaczone, a blokada rozruchu znajduje sie w pozygji
blokujacej. Nieoczekiwany rozruch nozyc podczas usuwania
zakleszczonego materiatu lub podczas konserwacji urzadzenia
moze spowodowac powazne obrazenia ciafa.

g) Nozyce do zywoptotu nalezy nosic za uchwyt po
uprzednim wyfaczeniu silnika, zwracajac przy tym
uwage, aby nie uruchomic zadnego wiacznika/
wytacznika. Maksymalna uwaga podczas przenoszenia
nozyc do zywoptotu zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia i wynikajacego z tego niebezpieczeristwa
skaleczenia sie nozami.

h) Na czas transportu i przechowywania nozyc nalezy
zawsze naktadac ostone ochronna. Ostrozne obchodzenie
sie z nozycami zmniejsza ryzyko zranienia sie nozami.

2.5 WSsKazOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRACY Z
NOZYCAMI DO TRAWY

a) Nozycdo trawy nie nalezy stosowac w niesprzyjajacych
warunkach pogodowych, a w szczegdInosci
w przypadku ryzyka wystapienia wytadowan
atmosferycznych. Zmniejsza to ryzyko porazenia piorunem.

b) Nie zblizaj zadnych przewodéw zasilania do obszaru
ciecia. Ukryte przewody moga zosta¢ omytkowo przeciete
przez n6z.

¢) Chwytaj nozyce do trawy wytacznie za izolowane
powierzchnie rekojesci, poniewaz zawsze zachodzi
ryzyko trawienia ostrza na ukryte przewody
elektryczne. W wyniku kontaktu noza z przewodem
znajdujacym sie pod napieciem moze dojé¢ do przekazania
napiecia na czesci metalowe urzadzenia, co mogtoby
spowodowac porazenie pradem elektrycznym.

d) Wszystkie czesci ciata powinny znajdowac sie w
bezpiecznej odlegtosci od noza. Nie prébuj usuwa¢é
odpadéw ogrodowych w trakcie pracy noza ani
przytrzymywac cietego materiatu. Po wytaczeniu
wytacznika noze poruszaja sie nadal. Moment nieuwagi
podczas korzystania z nozyc do trawy moze doprowadzi¢ do
powaznych urazow ciata.

e) Przed przystapieniem do usuwania wciagnietego
materiatu lub konserwacji maszyny, upewnij sig, ze
wylacznik jest wytaczony, a blokada wiaczenia jest
ustawiona w pozycji zablokowania. Niezamierzone
uruchomienie sie nozyc do trawy podczas usuwania
nagromadzonego materiatu lub podczas konserwacji moze
spowodowac powazne obrazenia.

f) Nozyce do trawy gatezi nalezy nosi¢ za uchwyt po
zatrzymaniu noza, zwracajac przy tym uwage, aby nie
uruchomi¢ wiacznika/wytacznika. Prawidtowe noszenie
nozyc do trawy zmniejsza ryzyko omytkowego wtaczenia
mogacego powodowac obrazenia ciata w wyniku kontaktu z
nozem.
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g) W trakcie transportu lub przechowywania nozyc do
trawy zawsze zaktadaj ostone nozy. Ostrozne obchodzenie
sie z nozycami do trawy zmniejsza ryzyko zranienia nozem.

2.6 DoDATKOWE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

« =\ Nalezy nosi¢ ochrone stuchu. Narazenie na

@ hatas moze prowadzic do utraty stuchu. Utrata
kontroli moze prowadzic do obrazen.

Zawsze wytaczaj urzadzenie przed jego odtozeniem.
Zapewnij odpowiednie oswietlenie.

« Nie wywieraj nacisku na narzedzie w sposéb powodujacy
spowolnienie silnika.

« Utrzymuj obszar wolny od przeszkdd mogacych spowodowac
potkniecie.

+ Nie pozwalaj osobom ponizej 18 roku zycia obstugiwac tego
urzadzenia.

« Uzywaj tylko akcesoriéw w dobrym stanie.
Nigdy nie uzywaj rak do usuwania przeszkdd w poblizu ostrza.
Nigdy nie zostawiaj szmat, Scierek, sznurkéw lub podobnych
przedmiotow w poblizu obszaru pracy.
Jedli zostaniesz przerwany podczas pracy z urzadzeniem,
zakoricz operacje i wylacz urzadzenie przed spojrzeniem w
gore.

+ Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie nakretki, $ruby i inne
mocowania s prawidtowo dokrecone.

+ Podczas pracy z narzedziem uzywaj sprzetu ochronnego, w
tym okularéw ochronnych lub ostony twarzy, ochrony stuchu
i odziezy ochronnej, w tym rekawic ochronnych. No$ maske
przeciwpytowa, jesli podczas ciecia i przycinania powstaje pyt.

2.7 Pobczas UZYTKOWANIA

Trzymaj elektronarzedzie za izolowane powierzchnie chwytne
podczas wykonywania prac, przy ktérych narzedzie robocze
moze natrafi¢ na ukryte przewody elektryczne (kontakt z
przewodem pod napieciem moze spowodowac, ze metalowe
czesci elektronarzedzia réwniez znajda sie pod napieciem i
doprowadzi¢ do porazenia pradem).

W przypadku nietypowego zachowania lub obcych dzwiekéw
natychmiast wytacz narzedzie lub wyciagnij wtyczke tadowarki
z gniazdka.

Ostrza poruszaja sie jeszcze przez kilka sekund po wytaczeniu
urzadzenia. Wytacz urzadzenie i poczekaj, az ostrza catkowicie
sie zatrzymaja, zanim przystapisz do ich requlacji lub
(zyszzenia.

Przed wiaczeniem nozyc do trawy/zywoptotu zawsze upewnij
sie, ze masz bezpieczna pozycje i dobra réwnowage w czystym
iwolnym srodowisku pracy.

« Nigdy nie dotykaj ostrza, gdy urzadzenie jest w uzyciu, i uwazaj
na ostre krawedzie, nawet gdy nozyce do trawy/zywoptotu nie
s uzywane.
Nie dotykaj poruszajacych sie ostrzy.

2.8 DODATKOWE SRODKI OSTROZNOSCI DLA AKUMULATOROW
1 LADOWAREK

~

Nalezy przestrzegac dotaczonych ogéinych wskazowek dotyczacych
bezpieczeristwa oraz ponizszych uwag, aby unikna¢ awarii, szkdd
lub obrazer ciata.

2.8.1 AKUMULATORY

/\ OSTRZEZENIE!

» Niepoprawne uzytkowanie akumulatora moze spowodowac
pozar, wybuch lub inne zagrozenie.

» Elektrolit znajdujacy sie w akumulatorze moze powodowac
obrazenia ciafa lub szkody materialne. W razie kontaktu
ze skora niezwhocznie sptukac woda. W razie wystapienia
zaczerwienienia, bélu lub podraznienia, skorzystac z
pomocy medycznej. W razie kontaktu z okiem niezwtocznie
przeptukac oko czysta woda i wezwac pomoc medyczna.

Pod zadnym pozorem nie otwierac.

« Chroni¢ akumulator przed woda.

Chroni¢ akumulator przed dziataniem ciepta.

« Nie przechowywac w miejscach, w ktdrych temperatura moze
przekraczac 40°C.

+ Akumulatory przechowywac w miejscu niedostepnym dla
dzieci.
tadowac wytacznie w temperaturze otoczenia wynoszacej od
10°Cdo 40°C.
tadowa¢ wytacznie fadowarka/kabel tadujacy USB-C
dostarczong z urzadzeniem/narzedziem.

W elektronarzedziach nalezy stosowac akumulatory
wskazanego typu. Uzycie akumulatoréw innego rodzaju moze
stwarzac zagrozenie wystapienia obrazen ciata i pozaru.

« Utylizujac akumulator, przestrzega¢ wskazéwek umieszczonych
w sekdji, UtvLizaca”.

+ Nie uszkadza¢/znieksztatca¢ akumulatoréw przez dziurawienie
lub uderzanie, poniewaz moze to nies¢ ryzyko obrazen ciata
ipozaru.

Nie tadowac uszkodzonych akumulatoréw.

7 akumulatorami nalezy obchodzic sie ostroznie. Unikac
upuszczania ich na twarde podtoza i nie wywiera¢ na nie
nacisku ani nie poddawac innym obcigzeniom mechanicznym.
Chroni¢ akumulator przed ekstremalnie wysokg i niska
temperaturg.
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+ Wazne! Niebezpieczeristwo! Nie zwiera¢ biegunow
akumulatora ani nie narazac go na dziatanie wilgoci. Nie
przechowywac akumulatora z elementami metalowymi, ktore
mogtyby spowodowac zwarcie stykow. Akumulator moze sie
przegrzac, zapali¢ lub wybuchnac.

Ogniwa baterii w zestawie baterii nie s3 wymienne.

W ekstremalnych warunkach moze wystapi¢ wyciek elektrolitu
zakumulatora. W razie zauwazenia elektrolitu na akumulatorze
wykonac ponizsze kroki. Ostroznie wytrzec elektrolit za pomoca
Sciereczki. Unikac kontaktu ze skéra. W razie kontaktu z okiem lub
skéra wykonac ponizsze wskazowki.

2.8.2 tapowarki

[1]UWAGA

» Wazny! tadowarka USB ani szybka tadowarka nie s
dotaczone.

» Zalecane wartosci fadowania: 5,0V DC. / 1A (typ C).

tadowarka jest przeznaczona do pracy z konkretnym napieciem
pradu. Upewnic sie, ze napiecie Zrédta zasilania jest zgodne z
tabliczka znamionowa.

/\ OSTRZEZENIE!

» Gdy fadowarka nie jest uzywana, przed czyszczeniem i
konserwacja nalezy odfczy¢ wtyczke od gniazda.

@ + Gdy urzadzenie nie jest uzywane oraz przed czyszczeniem i
serwisowaniem, odtaczyc¢ fadowarke od Zrddta zasilania.
Nie zastepowac tadowarki zwyktym przewodem zakoriczonym
wtyczka sieciowa.
tadowarke wykorzystywac wytacznie do tadowania
akumulatora w urzadzeniu/narzedziu, z ktérym zostata
dostarczona. Akumulatory innego typu moga wybuchnac,
powodujac obrazenia ciafa i szkody.
Nie prébowac tadowac ogniw, ktdre nie s3 przystosowane do
fadowania.
Gdy przewdd zasilajacy ulegnie uszkodzeniu, jego wymiane
przeprowadzi¢ moze jedynie producent lub autoryzowany
serwis — pozwoli to uniknac zagrozen.
Chroni¢ fadowarke przed woda.

+ Nie otwierac tadowarki.
Nie dziurawic tadowarki.

+  Podczas tadowania urzadzenie/narzedzie/ akumulator
powinien znajdowac sie w pomieszczeniu o dobrej wentylagji.
tadowarka przeznaczona jest tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen.

2.9 PrzezNaczeNIE

Produkt jest przeznaczony do lekkiego przycinania krzewéw i
krawedzi trawnikow na terenach mieszkalnych.
Maszyna moze by¢ uzywana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Produkt nalezy uzywac wytacznie w sposéb opisany w
niniejszej instrukgji. Kazde inne uzycie jest uwazane za
niezgodne z przeznaczeniem i moze prowadzic do szkéd
materialnych lub nawet obrazen ciata.

Potencjalne obrazenia w przypadku niewfasciwego
uzytkowania.

Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci
za szkody powstate w wyniku uzytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem lub niewtasciwego uzytkowania.

3 ZAKRES DOSTAWY

1% 12V Akumulatorowa nozyce do trawy i zywoptotu
1x Akumulator

1x Kabel tadowania USB-C

1x Nasadka do przycinania trawy

1x Nasadka do przycinania zywopfotu

1% Instrukcja obstugi

1x Karta gwarancyjna

4 (CzZESCI PRODUKTU

1. Whaznik/wytacznik

2. Wskaznik poziomu natadowania akumulatora
3. Przycisk blokady bezpieczenstwa
4. Powierzchnia uchwytu
5. Akumulator

6. Nasadka do przycinania trawy

7. Nasadka do przycinania zywoptotu

5 PRzED PIERWSZYM UZYCIEM

5.1 SPRAWDZENIE PRODUKTU I ZAKRESU DOSTAWY

/\ OSTRZEZENIE! NIEBEZPIECZENSTWO UDUSZENIA!

» Przechowywac wszystkie materiaty opakowaniowe z dala
od dzieci i zwierzat domowych - materiaty te stanowia
potencjalne Zrddto zagrozenia, np. moga sie nimi zadtawic
lub potkna¢ mate czesci.
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0STROZNOSC! RYZYKO USZKODZENIA!

» Zachowac ostroznos¢ podczas otwierania opakowania, aby
unikna¢ uszkodzenia produktu. Nalezy unikac uzywania
ostrych przedmiotéw.

1. Wyjac produkt z opakowania

2. Usuna¢ materiat opakowaniowy i wszystkie folie plastikowe/
ochronne.

3. Sprawdzi¢, czy dostawa jest kompletna (patrz rozdziat Zakres
DOSTAWY).

4. Sprawdzi¢, czy produkt lub jego poszczegdlne czesci nie s3
uszkodzone. W takim przypadku nie nalezy uzywac produktu.
Nalezy skontaktowac sie z centrum serwisowym, korzystajac z
danych kontaktowych podanych na stronie tytutowej niniejszej
instrukgji.

5.2 CzyszCzENIE PODSTAWOWE

Przed pierwszym uzyciem produktu nalezy wyczysci¢ wszystkie
jego czesci w sposéb opisany w rozdziale Czvszzenie | PIELEGNACIA.

6.1 WrACZNIK/WYEACZNIK

Aby wiaczy¢ urzadzenie, przytrzymaj przycisk blokady
bezpieczeristwa 6 kciukiem, naciskajac jednoczesnie
whacznik/wytacznik o palcem. Gdy przefacznik zostanie
zablokowany, mozesz zwolni¢ przycisk blokady bezpieczeristwa
i kontynuowac prace.

+ Aby wylaczy¢ urzadzenie, po prostu zwolnij whacznik/
wylacznik o

6.2 WSsKazZOWKI DOTYCZACE CIECIA

6.2.1 KszrattowaNIE

Iywoptot powinien by¢ przyciety tak, aby uzyskac ksztatt
trapezoidalny; powinien by¢ szerszy u dotu po obu stronach.
Iywoptot przyciety w ten sposéb pozwala na lepsze przenikanie
$wiatta do dolnych obszaréw. Jako ogdIna wskazéwka, zywoptot
powinien by¢ przycinany pod katem okoto 10 cm na kazdy 1 m
wysokosci.

6.2.2 KoLEINOSC CIECIA

Najpierw przytnij obie strony; zacznij od dotu i pracuj w gére.
Zapobiega to opadaniu Scietego materiatu na obszar, ktdry jeszcze
wymaga przyciecia.

6.2.3  PRZYCINANIE WIERZCHOLKA

Gdy gatezie staty sie bardzo dtugie, przycinaj zywoptot w kilku
etapach. Uzyskane w ten sposéb krétsze $cinki najlepiej nadaja sie
do kompostowania.

6.2.4 CIECIE GRUBYCH GALEZI

Gdy starsze zywoptoty wymagaja intensywnego przycinania, uzyj
sekatora ogrodowego lub innego narzedzia do przyciecia grubszych
gatezi (0 Srednicy powyzej 8 mm) na zadang dtugos¢ przed praca z
nozycami do zywopfotu.

Aby nadac zywoptotowi precyzyjny ksztatt, przeciagnij linie
pomocnicza miedzy najbardziej zewnetrznymi krawedziami
zywoptotu, a nastepnie tnij wzdtuz tej linii.

Upewnij sie, e ostrze nie styka sie z przedmiotami wykonanymi

z twardego materiatu, ktore mogtyby je uszkodzi¢, takimi jak drut
ogrodzeniowy lub metalowe podpory roslin.

7 AKcEsoriA

Stosowac wytacznie akcesoria, ktérych dopuszczalna predkosé jest
€0 najmniej rowna najwyzszej predkosci obrotowej narzedzia.

8 CzvszczeNiE | PIELEGNACJA

8.1 Czvszczenie

/\NIEBEZPIECZENSTWO! RYZYKO PORAZENIA PRADEM!

» Przed czyszczeniem odtacz produkt od gniazdka
elektrycznego.

/\ OSTRZEZENIE! RYZYKO PORAZENIA PRADEM LUB
ZWARCIA!
» Nie zanurza¢ produktu w wodzie ani innych ptynach. Unikaj
dostania sie wody lub innych ptynéw do obudowy.
/\ 0STROZNOSC! NIEBEZPIECZENSTWO ZWARCIA!

» Przed czyszczeniem wyjmij baterie z produktu.

0STROZNOSC! NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA!

» Nie uzywaj agresywnych srodkéw czyszczacych, szczotek
z whosiem metalowym lub nylonowym ani ostrych lub
metalowych przedmiotéw czyszczacych, takich jak noze,
twarde szpatutki i tym podobne. Moga one uszkodzi¢
powierzchnie produktu.
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8.2 KoNSERWACJA I PIELEGNACJA 9 DANE TECHNICZNE

/\ OSTRZEZENIE: NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA Predkosé: 1200 min”
1
DI Szerokosc ostrzy nozyc do trawy: 155mm
» Przed przystapieniem do konserwadji odtacz produkt od Maks. Szerokos¢ ciecia nozyc do
gniazdka elektrycznego. Wszelkie prace konserwacyjne trawy: 132mm

inne niz wymienione w niniejszej instrukgji musza by¢

wykonywane przez profesjonalny zaktad naprawczy. Diugosé cigdia nozyc do zywoplotu: 175mm
Skontaktuj sie z obstuga klienta w sprawie prac Maks. Srednica ciecia nozyc do g8 mm
konserwacyjnych. zywoptotu:
8.3 PrzcHowywanie Poziom ci$nienia akustycznego lPA: 80,4 dB(A)
0STROZNOSC! RYZYKO USZKODZENIA! NiepewnoscK : 30dB
» Unikaj i chron produkt przed kurzem, woda, wilgocia, P(.mom m(fc'y akustycznejL,; 89,85 dB()
mrozem, ekstremalnymi temperaturami, wysoka Niepewnos¢K ,: 2,48dB
wilgotnosci i bezposrednim dziataniem promieni Gwarantowany poziom mocy
stonecznych. akustycznej: 92dB(A)
Przed przechowywaniem nalezy wyczysci¢ wszystkie czesci Drgania reki/ramienia: 1,643 m/s*
zgodnie z opisem w rozdziale CzyszCZENIE | PIELEGNACIA. Niepewnosé K: 1,5m/s?

Przed przechowywaniem produkt nalezy catkowicie wysuszyc.

« Zawsze przechowuj produkt w chtodnym, suchym miejscu w

temperaturze otoczenia od 5°C do 20°C. Ptfzmm usn’1'|en|a akustycznego Ly 78,7 dB(A)
- Produkt przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci i NiepewnoscK ,: 3,048
Zwierzat. Poziom mocy akustycznejL,: 84,76 dB(A)
NiepewnoscK, : 2,98 dB
8.4 TRANSPORT P Kun .
Gwarantowany poziom mocy 92 dB(A)
Chroni¢ produkt przed wibracjami i uderzeniami, np. podczas akustycznej:
transportu pojazdami. Drgania reki/ramienia: 0,633 m/s”
« Zabezpiecz produkt tak, aby sie nie zeslizgnat. Uzywaj lin Ni K 15/
gumowych, paséw zapadkowych lub podobnych srodkéw. 1epewnosc i » /s
Bareria FBT-CLB014
Napiecie: 12Vd.c.
Pojemnosc: 2 Ah,24Wh
Rumak FBT-CLCO11 (nieuwzglednione)
Wejscie: 220-240V ~
50— 60 Hz, 50 W
Wyjscie: 12Vd.c.
Prad fadowania: 2400 mA
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10 UTyLIZACA | RECYKLING

Zgodnie zart. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2015
Ef roku o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym

zakazuje sie umieszczania zuzytego sprzetu facznie z

innymi odpadami. Elektroodpady nie moga by¢
wyrzucane do pojemnikow do selektywnej zbiérki odpadéw
komunalnych. Mozna je oddac w specjalnie wyznaczonych
miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych
lub/ badz w punktach handlowych oferujacych w sprzedazy sprzet
elektroniczny.
Nalezy postepowac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi selektywnej zbidrki urzadzen elektrycznych i
elektronicznych. Prawidtowa gospodarka odpadami pomaga
unikna¢ potencjalnych skutkéw dla Srodowiska i zdrowia ludzi
wynikajacych z obecnosci w sprzecie niebezpiecznych: substangji,
mieszanin oraz czesci skladowych
Produkt i instrukeja obstugi mogq ulec zmianie. Dane techniczne
moga ulec zmianie bez powiadomienia.

10.1 Baterie

srodowiska. W celu utylizacji przyjaznej dla srodowiska

ﬁ Podczas utylizacji baterii nalezy pamietac o ochronie
nalezy skontaktowac sie z lokalnymi wiadzami.

~

11 DekLaracia zeopNoscl Z wymoGami UE

My, Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN
Staphorst, o$wiadczamy na wtasna odpowiedzialnos¢, ze produkt
12V Akumulatorowa nozyce do trawy i Zzywoptotu, Typ
FBT-CGS001, spetnia zasadnicze wymagania ochrony okreslone
w Dyrektywach Europejskich 2014/30/EU Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna (EMC), 2006/42/EG (Maszyny), 2011/65/
EU (RoHS), (EU) 2023/1542 i ich zmianach. Do oceny zgodnosci
zastosowano nastepujace normy zharmonizowane:

EN 62841-1:2015/A11:2022

EN 62841-4-2:2019/A1:2022

EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021

EN IEC55014-1:2021

EN IEC55014-2:2021

EN IEC 63000: 2018

Staphorst, 19 pazdziernika 2024

Jin Min, Kierownik ds. Jakosci

Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d,

7951 SN Staphorst, Holandia

Produkt i instrukcja obstugi moga ulec zmianie. Specyfikacje

techniczne moga zostac zmienione bez wczesniejszego
powiadomienia.
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Importado por / Importado por /

Importowane przez:
Batavia B.V., -
Weth. Wassebaliestraat 6d, S
7951 SN Staphorst, §
Paises Bajos/Holanda/Holandia S
~
www.bataviapower.com S
© 2024 Batavia B.V.
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